A KOMFORT FENTROL JON
GAZTUZELESU HOSZALAG

OUR COMFORT COMES FROM ABOVE
GAS FIRED OVERHEAD RADIANT STRIPS HEATERS
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Idealis kozepes és nagy
terek futésere

TANUSITOTT BIZTONSAG ES FUNKCIONALITAS

NEM KEVERI A PORT
Nincs légmozgas.

Tiszta, egészséges terek.
HEALTHFULNESS

No air movement.

Clean and healthful rooms.

RUGALMAS
Barmilyen igényhez
illeszthetd.
VERSATILITY
Suitable to any setting.

MEGTAKARITAS
Alacsonyabb gazfogyasztas
a modulalt égének
koészonhetéen.

SAVINGS
Fuel savings in system
operation.

KOMFORT
Kellemes hémérséklet

egyenletes eloszlassal. Nincs
flit6berendezés a padlén vagy

a falon.
COMFORT

Comfortable temperature with-out

thermal gradient.

No heating equipment located on

the floor or on the walls.

GYORSAN MELEGET AD
Inditas utan azonnal meleget
sugaroz.

SPEED. Starts up and reaches
full-power operation in a brief time.

CSENDES
Alig hallhaté.

QUIET
Guarantee of no noise in room.

MEGBIZHATOSAG

A minéségi alkatrészeknek
készénhetéen a karbantartas
csak egyszer(i rutinellenérzés.

RELIABILITY

Thanks to the use of high-quality
material, maintenance is limited

to those checks required by law.




EUCERK < CARLIEUKLIMA

Gaztiizelésti hoszalag / Gas fired overhead radiant strips heaters

A teljesitmény,
mely a legjobb
komfortérzetet
biztositja

Performance that gives the best in comfort Az EUCERK sugarzé rendszer - mely féldgazzal, PB-gazzal de akar gazolajjal is
The EUCERK system is a radiant heating system that o _ . .. Ly . L5 . v .
works on gas or diesel fuel, especially suited for the mikédhet - nagy és kézepes méretl ipari, kereskedelmi és egyéb csarnokok flitésére

heating of large and medium-sized civil, industrial and ~ lett kifejlesztve. A berendezés tervezésekor valamint gyartasakor kulénés figyelmet
commercial areas. Its design and realization required  forditottunk arra, hogy szamottevé eredményeket érjink el a teljesitmény, a biztonsag,
special care in order to achieve noteworthy results in let hémérséklet-el las & ka kib At4 L lizal4 teré

terms of output, safety and temperature uniformity, as 82 egyenletes hémérséklet-eloszlas és a karosanyag-kibocsatas minimalizalasa terén.

well as the reduction of harmful emissions into the Az EUCERK rendszer aluminizalt acélcsévekbdl &ll, melyek a flitendd helyiség

atmosphere. EUCERK is a system composed of Ard o
enhanced aluminized steel pipes which are attached mennyezetero' vannak qugeSZtve'

to the ceiling of the room to be heated. A csovek atlagos hémérséklete 150 °C és 250 °C kozé esik. Mikddéskor infravorés

Lh?\/vpipe%grecheadtez%éoCanThave;i;ge t_emp%ratl#re sugarakat bocsatanak ki, amelyek légmozgas nélkul fltik a helyiséget. A fltéshez
etween °Can °C. Then they give off infra- Sk . A T P Lo s s .
red rays which heat the area without creating air s"zuks’eges .r.nele’get eg.y,tulnyor.naso.s 9azégo a}llltjlg elé. Az égéstérben keletkezett forrd
movement. The warmth to heat the radiant pipes is  fUstgazt a flstgazventilator keringeti a sugarzécsében.

provided by a blown air burner. The heat exchange

from the combustion chamber to the flue gas in the

pipes is guaranteed by the constant circulation of the

flue gas by means of a centrifugal fan.




GAZEGO ALKOTOELEMEI

Modulaciés tiulnyomasos gazégé

Rozsdamentes acél égékamra

Rozsdamentes acél keringetékamra

Rozsdamentes acél centrifugal ventilator
Hatrahajlé lapatozasu ventilator

Vezérlépanel

Fiistgazelvezetés

Gazszerelvény-sor

Szabadalmaztatott ég6kamra rozsdamentes acélbél
Kiilsé burkolat aluminizalt acélbdl

HEAT GENERATOR

Blown air modulating burner
Stainless steel burning chamber
Stainless steel circulation chamber
Centrifugal fan with stainless steel
reverse-blade rotors

Electrical board

Flue gas pipe

Gas ramp

Patented combustion chamber

in stainless steel for high temperatures
External covering in aluminized steel

Technical characteristics

HEAT GENERATOR

This is a heat producing unit with power variable from
40 to 240 kW, powered by natural gas or LPG with
modulating operation. Stainless steel is used in the
manufacture of the unit to guarantee a long-lasting
system.

PIPES

The radiant lines are composed of pipes in aluminized
calorized steel with a diameter of 315 mm. This special
calorizing process, patented by CARLIEUKLIMA, con-
sists of a high-temperature metallurgic treatment in a
controlled atmosphere; this treatment ensures more
uniform energy release.

INSULATION
Fibreglass insulating mats, treated with inorganic
binder and aluminium covering, are placed both on the
sides and above the radiant pipes, thus ensuring excel-
lent insulation.

Kiilsé elhelyezés kéménnyel egyiitt
External unit with flue gas pipe

Felépités

GAZEGO

40-240 kW teljesitményl modulaciés gazégd, mely foldgazzal és PG-gazzal is
Uzemeltethetd. A kivalé minéségl rozsdamentes acél alapanyagok hasznalata garantalja
a magas élettartamot.

SUGARZOCSOVEK

A 315 mm atméréji sugarzécsovek aluminizalt acélbél készilnek. A CARLIEUKLIMA
altal szabadalmaztatott eljarédssal egy specialis bevonat kertll a csére, amely megnéveli
a helyiség felé lesugarzott teljesitményt.

HOSZIGETELES

Uveggyapotbdél készllt hészigetelés, amely harom oldalrél szigeteli a sugarzécsoveket. A
szigetelés aluminium bevonatos, és kapcsokkal van a berendezéshez régzitve, igy
biztositva a kivalé hészigetelést.



Egyszeri
letisztult
szabalyzas

CONTROL UNIT

ADJUSTMENT SYSTEM FOR EUCERK SYSTEMS

The RADIANT HEATING CONTROL adjustment and
control system is connected by a single wire to the
EUCERK unit. Its control panel lets the user the setting
of all parameters to run the system based on personal
needs. The graphic interface shows the system status
in real time, and allows the user to intervene in case of
malfunction. Through the room temperature control
and various set parameters, the RADIANT HEATING
CONTROL system is able to modulate the burner, in
order to reach comfortable conditions with maximum
energy savings. The PC-version software comes com-
plete with an RS485 interface card (Data-Bus). It can
be installed on a system with a Windows 2000 or later
operative system, and it is able to manage up to a
maximum of 480 heating units at the same time.
Programming for the operation of the single radiant
lines takes place through the PC. The data registered
through special devices for temperature detection
(sensors), stored in the hard drive and elaborated,
allows the production of graphs which show the trend
of the single radiant lines, making possible a control
and an appropriate management of the system.
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SZABALYZO
AZ EUCERK RENDSZER SZABALYZASA

ASUGARZO SZABALYZO rendszer egy kabellel csatiakozik az EUCERK berendezéshez.
A szabalyzépanel segitségével a felhasznaldé beallithatja az 6sszes olyan paramétert,
amely a készlulék mikédését befolyasolja. A grafikus fellleten a rendszer allapota valés
idében kovethetd, és hiba esetén kézbeavatkozasra is lehetéséget ad. A helyiség
hémérsékletének szabalyozasaval és egyéb paraméterek valtoztatasaval a SUGARZO
SZABALYZO a gazégét is képes modulalni, hogy a kivant hémérsékletet a lehetd
leggazdasagosabb médon tudjuk fenntartani. Szamitégépre telepithetd vezérld szoftver
is rendelkezésre all, amely RS485-6s kartyan keresztil kommunikal a berendezéssel.
Windows 2000 vagy Ujabb operaciés rendszerre telepithetd, és egyszerre maximum 480
db berendezést lehet 6sszekdtni egy szamitégéppel. A szamitdgép tarolja a specialis
héérzékelbk altal mért értékeket, és az azokbdl készulé grafikonok lehetévé teszik a
fatérendszer minél pontosabb és gazdasagosabb mlkédtetését.

RADIANT HEATING CONTROL

VENERDI"  16/03 9:16 182
(indicazione stato impianto)  20.0

O Power On
® ventilator On
© BurnerOn
@ Burner high level
@ Burner low level
-
@ Pressure switch failure

@ Control units failure

EUCERK - Sugéarzé szabalyzé / Control panel
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EUCERK pipe aluminiumbdl :
radiant line Aluminium | El
outer
protection
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magassag
EUCERK gazégq Sugarzo Globoszonda Minimum
szabalyzo . installation' L
EUCERK Spherical sensor installation’s [ KULSO FAL
combustion RHC electronic height [~ outside wall
unit control unit ¢ EI\
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Termékpaletta <& CARLIEUKLIMA
Range of products

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

TiPus HOTERHELES HATASFOK FUTOTELJESITMENY GAZFOGYASZTAS STANDARD CSGHOSSZ ELEKTROMOS
SZIMPLA CSO DUPLA CSO TELJESITMENYFELVETEL
Model Heat Input Efficiency Heat output Consumption Standard length of the radiant Absorbed power
single pipeline double pipeline
Min. Max. Min. Max. FOLDGAZ PB-GAZ
NG G20 LPG

[kW]  [kW]  [%] [kW] [kW] [m3/h] [kg/h] [m] [m] [kW]
EUCERK 40 25,0 40,0 92,0 23,0 36,8 4,20 3,16 36 18 1,3
EUCERK 50 25,0 50.0 91,0 22,7 45,5 5,30 4,00 48 24 1,3
EUCERK 60 25,0 60.0 92,5 23,1 55,5 6,30 4,74 60 30 1,3
EUCERK 70 25,0 70.0 91,0 22,7 63,7 7,39 5,57 69 36 1,3
EUCERK 80 25,0 80.0 92,0 23,0 73,6 8,50 6,40 78 42 1,3
EUCERK 90 40.0 90.0 91,5 36,6 82,4 9,50 7,16 90 48 1,75
EUCERK 120 40.0 120.0 92,5 37,0 111,0 1,7 8,84 105 60 1,75
EUCERK 132 40.0 1320 92,5 37,0 1221 14,0 10,50 120 66 1,75
EUCERK 144 40.0 1440 92,5 37,0 133,2 15,1 11,40 132 72 1,75
EUCERK 156  40.0 156.0 915 36,6 142,7 16,4 12,35 138 78 1,75
EUCERK 168 40.0 168.0 92,0 36,8 154,6 17,7 13,35 147 84 2,15
EUCERK 180 40.0 180.0 925 37,0 166,5 18,9 14,30 156 90 2,15
EUCERK 192 60.0 192.0 92,0 55,2 176,6 20,2 15,25 162 96 2,3
EUCERK 204 60.0 204.0 92,0 55,2 187,7 21,5 16,25 168 102 2,3
EUCERK 216 60.0 216.0 925 55,5 199,8 22,8 17,25 177 108 2,3
EUCERK 228 60.0 2280 92,0 55,2 209,8 24,0 18,10 186 114 2,3
EUCERK 240 60.0 240.0 92,0 55,2 220,8 253 19,10 192 120 23

MUSZAKI ADATOK / TECHNICAL DATA

Sugarzé csovek befoglalé méretei Szimpla Dupla
Standard overall dimensions of radiant line single double

480x390 h mm 800x390 h mm
Minimalis beépitési magassag 4 méter / 4 meters

Minimum height of installation

Gaznyomas (PB-gaz) / LPG supply pressure 20 + 300 mbar

Gaznyomas (foldgaz) / Natural gas supply pressure 20 + 300 mbar

MERETEK / DIMENSIONS
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Ideal for large and
medium-sized areas

CERTIFIED SAFETY AND FUNCTIONALITY

UZEMELTETESI KOLTSEGEK AZ ATLAGOS MEGTAKARITAS 45%
OPERATING COSTS AVERAGE SAVING 45%

KONVEKTIV FUTES SUGARZO FUTES
lizemeltetési koltség 100% lizemeltetési koltség atlagosan 30 - 60%

CONVECTION SYSTEM RADIANT SYSTEM
operating costs 100% operating costs generally 30 + 60 %
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(GOLDOMI

Hol talalnak

minket? \TALIA

How to find us
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FROFIETLEI

L e

Belluno
FONTANAFREDDA

Usclta Sacile Est

Udine

Conegliano Pordenone

Trieste

\/Portogruaro

VeneZ|a
Milano

MAGYARORSZAGI KEPVISELET:

VA:z2cTRADE

Aerotrade Klima- és Flitéstechnikai Kft.
1142 Budapest, Erzsébet kiralyné dtja 125
www.aerotrade.hu - info@aerotrade.hu - Tel.: +36 1 801 9172

CARLIEUKLIMA SPA VIA FOSSALUZZA, 12 - 33074 FONTANAFREDDA / PORDENONE, ITALY
TEL. +39 0434 599311, FAX +39 0434 599320 - commerciale@carlieuklima.it, www.carlieuklima.com




