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Napjaink éplletgépészeti rendszereivel szemben
alapveté elvaras a komfort, az energiatakarékossag és az
alacsony szennyezb6anyag-kibocsatas. A komfortigény
mind otthon, mind a munkahelyeken egyre magasabb
kévetelményeket tamaszt a az aktudlis kérnyezetlinkkel
szemben. A sugdrz6 fltérendszerek képesek kielégiteni
ezeket a kovetelményeket, és biztositani a magas
komfortérzetet alacsony energiafelhasznalds mellett. A
CARLIEUKLIMA hitvallasanak tekinti ezen magas mindségu
termékek fejlesztését, igy garantdlva a vev6k hosszu tavu
megelégedettségét.

Thermal comfort, energy saving and reduction of
pollution are the prerogatives required nowadays to the
conditioning systems. The exigence to have at home orin the
working places an higher and higher environmental thermal
comfort, is by now a real fact. The conditioning of the rooms
by means of radiant systems, is certainly a good answer to
these requirements. The conditioning with radiant systems
allows to achieve better conditions of comfort and to reduce
at the same time the energy consumption. CARLIEUKLIMA
has always been dedicated in the development of high
quality products to guarantee a high satisfaction level to all
customers.




TANUSITOTT MINOSEG / CERTIFIED QUALITY
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TERMEKPALETTA / CHOICE OF PRODUCTS

FUTENDO TER JELLEMZO1 EUTERM | EUCERK EURAD EUCERAMIC| EUGEN
CHARACTERISTICS OF THE PLACE TO HEAT MULTIEURAD
A rendszer beépitési magassaga 4 méternél
kisebb * ok k% % * * * * ok k% %
System installation height less than 4 metres
A rendszer beépitési magassaga 4-10 méter
kozotti
K %k % % K %k % % K %k %k % K %k % % K %k % %
System installation height between 4 and 10
metres
A rendszer beépitési magassaga 10 méternél
nagyobb * % * k% x * ok %k * ok k% % * %
System installation height greater than 10 metres
Kis légcsere
K %k % % * K K % * K K % * * K K %
Low amount of air circulation
Nagy légcsere
* * K % * K K % K %k % % * K K %
High amount of air circulation
Olyan helyiségben, ahol a gyartasi Csak kiilsé Nem Nem Csak kdiltéri
folyamatban vagy a tarolt anyagoknal el6fordul gazégl esetén | alkalmazhato alkalmazhaté | berendezéssel
robbanasveszélyes anyag, g6z, és/vagy nagy a
porterhelés
K %k % % * % %k % K K %
Rooms in which processes and concentrations With
g;ﬁgﬂ:;;grfga‘:u;isgi rf?j'::ft'on of combustion Generally not | Generally not | Only with the
4 , unit outside applicable applicable unit outside
A flitendé teret zonakra kell felosztani
* % * K % * K K % K %k % % *
Requirement of heating by zones
A helyiségben alacsony zajszintet kell tartani
K %k %k % * K % * K % K %k % % * K %
Need of keeping a low noise
Nyitott vagy félig nyitott teret kell fliteni
* * K % * K K % K %k % % *
Installation in open or semi-open locations
Gyorsan el kell érni a komfort paramétereket
* % * K % * K K % K %k % % * K %
Conditions of comfort rapidly reached
Egyenletes héelosztas a cél
K %k % % * K K % * % % * % * % %
Homogeneous distribution of the heat
Fontos a berendezés esztétikus megjelenése
Aesthetical integration of the system in the
building
A gyartasi folyamat soran forré viz keletkezik
K %k % % * * * *
Availability of hot water from manufacturing
process
El&fiitott a késziilékbe érkezd levegd
* * * * K %k % %
Pre-heating of forced recirculated air
FOTORENDSZER/HEATING SYSTEM
k3 nem ajanlott / not recommended
% %k kevésbé ajanlott / not highly recommended
%k %k %k ajanlott / quite highly recommended
% Xk %k k kiilonésen ajanlott / highly recommended
%k kK K X Xk optimalis megoldas / optimal solution




EUCERAMIC

KERAMIAEGOS VILAGOSSUGARZO
RADIANT LUMINOUS HEATERS

[0 Rozsdamentes acélbdl és csticsmindségli keramiabol késziil. [0 Nagy teljesitmény és jo ar/érték arany.
Made of stainless steel and high-quality ceramic. High yield and good advantages/costs ratio.

[0 Hordozhaté kivitel specidlis gézpalacktartéval a mobil [0 Konnyl, kompakt, egyszer(i felszerelni mind mennyezetre,
munkaallomasokhoz. mind oldalfalra.
Conveyable version with special gas cylinder carrier for Light, compact, easy to install both under the ceiling and on
mobile workplaces. the wall.

[0 2 perc alatt eléri a 100%-os teljesitményt. [ Esztétikus megjelenés(i kivitel specialis beépitésekhez (pl.
It reaches the 100% of full-power operation in just 2 templomok).
minutes. Models with pleasing aesthetical look for special environments

(worship places).

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

Tipus Hoterhelés Gaz csatlakozasi nyomas Gazfogyasztas Hossziisag  Szélesség Magassag Tomeg
Model Heat input Gas inlet pressure Consumption Length Width Height Weight
NG G20 LPG NG G 20 LPG

(kw) (mbar)  (mbar) (m*/h) (kg/h) (mm) (mm) (mm) (kg)
INDUSTRY HE 7/4 8,1 20 30 0,77 0,58 580 475 380 11,0
INDUSTRY HE 10/6 12,1 20 30 1,15 0,87 755 475 380 13,0
INDUSTRY HE 18/10 19,0 20 30 1,81 1,37 1130 475 380 17,0
INDUSTRY HE 22/12%* 22,7 20 30 2,16 1,64 1320 475 380 19,0
INDUSTRY HE 29/16%* 30,1 20 30 2,87 2,17 1680 475 380 23,0
INDUSTRY HE 44/12+12** 454 20 30 4,29 3,28 1320 713 380 35,0
INDUSTRY HE 58/16+16** 60,2 20 30 5,74 4,34 1680 713 380 43,0
INDUSTRY HE M 7/4 8,1 20 30 0,77 0,58 580 475 380 10,0
INDUSTRY ECO 7/4 8,1 20 30 0,77 0,58 580 378 265 7,0
INDUSTRY ECO 10/6 12,1 20 30 1,15 0,87 755 378 265 8,5
INDUSTRY ECO 18/10 19,0 20 30 1,80 1,37 1130 378 265 11,5
INDUSTRY ECO 22/12%** 22,7 20 30 2,16 1,64 1320 378 265 13,0
INDUSTRY ECO 29/16** 30,1 20 30 2,87 2,17 1680 378 265 16,0
INDUSTRY ECO 44/12+12** 454 20 30 4,22 3,28 1320 615 265 24,0
INDUSTRY ECO 58/16+16** 60,2 20 30 5,74 4,34 1680 615 265 30,0
INDUSTRY ECO M 7/4 8,1 20 30 0,77 0,58 580 378 265 6,0
INDUSTRY ECO M 10/6 12,1 20 30 1,03 0,87 755 378 265 7,0
CULTO CU 7/4 8,1 20 30 0,77 0,58 631 235 245 10,0
CULTO CU 10/6 12,1 20 30 1,15 0,87 815 235 245 11,5
CULTO CuU 18/10 19,0 20 30 1,80 1,37 1183 235 245 14,5
CULTO CU 22/12%* 22,7 20 30 2,16 1,64 1368 235 245 17,0

Mliszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak / Technical data can change depending on product development
**Kétfokozatl kivitelben is / Available also in two-stages version



EURAD

SOTETSUGARZO
RADIANT TUBE HEATERS

[0 A sugérzocsd specidlis BLACK STEEL™ anyagbdl késziilt. [ Tobbféle kivitel a felhasznalok széles taboranak.
Radiant tubes in aluminized calorized steel. Available in different models for various kind of uses.

[0 Kulonésen ajanlott lokalis flitésre. [0 Koénnyl beépités.

Particularly suitable for “partial” heating. Easy installation.

[0 Aluminium és rozsdamentes acél reflektorernydk [0 A sugarzasi szdg valtoztathaté a beépités utan is.
tiikortisztasagu feliilettel. Possibility of direction of the radiance also after the
Reflectors in aluminium or stainless steel with mirror-like installation.
surface.

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

Tipus Hoterhelés Hatasfok  Fiitdteljesitmény  Gaznyomas Gazfogyasztas Hossz Tomeg
Model Heat input Efficiency Heat output Gas inlet Pressure Consumption Length Weight
NG G20 LPG NG G 20 LPG G Aluminium Rozsdamentes acél
Aluminium Inox
(kw) (%) (mbar)  (mbar) (m3/h) (kg/h) (m) (kg) (kg)
MSU3 M 14,1 92,4 13,0 20 30 1,44 1,09 3 48,6 56,8
MSU 6 L 24,0 91,7 22,0 20 30 2,57 1,94 6 78,5 94,9
MSU 6 H* 34,0 89,9 30,5 20 30 3,60 2,71 6 78,5 94,9
MSU9L 39,0 92,3 36,0 20 30 4,02 3,03 9 107,6 132,2
MSU 9 H* 48,0 91,4 43,8 20 30 4,95 3,72 9 107,6 132,2
MSM 12 L 24,0 91,7 22,0 20 30 2,57 1,94 12 74,3 90,7
MSM 12 H* 34,0 89,9 30,5 20 30 3,60 2,71 12 74,3 90,7
MSM 18 L 39,0 92,3 36,0 20 30 4,02 3,03 18 102,2 126,8
MSM 18 H* 48,0 91,4 43,8 20 30 4,95 3,72 18 102,2 126,8
MSC6 L 19,0 90,6 17,2 20 30 1,95 1,47 6 71,9 83,1
MSC 6 H* 30,0 90,0 27,0 20 30 3,09 2,32 6 719 83,1
MSC9OL 25,0 93,3 23,3 20 30 2,57 1,94 9 974 114,2
MSC 9 H* 39,0 90,0 35,1 20 30 4,02 3,03 9 97,4 114,2
MSC 12 M 35,0 91,8 321 20 30 3,60 2,71 12 124,7 147,1

Mitiszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak / Technical data can change depending on product development
*Kétfokozatu kivitelben is / Available also in two-stages version



MULTIEURAD

TOBBEGOS SOTETSUGARZO RENDSZER
RADIANT TUBES WITH MULTIPLE BURNERS

[0 A sugérzécsé specialis BLACK STEEL™ anyagbol készilt. [0 Alkalmazhaté tébbfajta épiiletben.
Radiant tubes in aluminized calorized steel. Versatile for uses in any kind of building.

[0 Kulénésen ajanlott “lokalis” flitésre. [0 Egyedi feliigyeleti rendszer.
Particularly suitable for “partial” heating. Customized management system software.

[0 Aluminium és rozsdamentes acél reflektorernydk [0 Az 6nall6é kdzponti fiistgazventilator elhelyezhetd beliil vagy
tlkortisztasagu feltlettel. kival.
Reflectors in aluminium or stainless steel with mirror-like Unique exaust estractor located inside or outside the
surface. building.

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

Tipus Eg6k maximalis szama Egétipus Hoterhelés Gaznyomas Gazfogyasztas Berendezés hossza
1 égo maximalis
Model Max. no. of Burners Single bumer model Heat input Gas inlet pressure Total consumption Single length
single total NGG20 LPG NGG 20 LPG
(kw) (kw) (mbar) (mbar) (m3/h) (kg/h) (m)
MME 12 L 8 MSM 12 L 24,0 192,0 20 30 20,5 15,8 15,2 12
MSU 6 L 24,0 192,0 20 30 20,5 15,8 152 6
MSC 6 L 19,0 152,0 20 30 15,6 12,0 11,5 6
MME 12 H 8 MSM 12 H** 34,0 272,0 20 30 28,8 22,1 21,2 12
MSU 6 H** 34,0 272,0 20 30 28,7 2.1 212 6
MSC 6 Hr* 30,0 240,0 20 30 24,7 18,9 182 6
MME 18 L 8 MSM 18 L 39,0 312,0 20 30 32,1 24,7 23,7 18
MSU 9 L 39,0 312,0 20 30 32,1 24,7 237 9
MSC 9 L 25,0 200,0 20 30 20,5 15,8 152 9
MME 18 H 8 MSM 18 H** 48,0 384,0 20 30 39,6 304 29,2 18
8 MSU 9 H** 48,0 384,0 20 30 39,6 30,4 292 9
8 MSC 9 Hrk 39,0 312,0 20 30 32,1 24,7 237 9

Mitiszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak / Technical data can change depending on product development
**Kétfokozatu kivitelben is / Available also in two-stages version



EUCERK

GAZTUZELESU HOSZALAG
GAS FIRED OVERHEAD RADIANT STRIPS
HEATERS

[0 A sugérzocsd specidlis BLACK STEEL™ anyagbdl késziilt. [0 Magas hatésfok és alacsony (izemeltetési koltség.
Radiant tubes in aluminized calorized steel. High yield and reduced operating costs.

[0 Egységes héeloszlas a teljes feliileten. [0 Egyedi felligyeleti rendszer.
Uniform distribution of the heat all over the surface. Customized management system software.

[0 Rozsdamentes acél visszakever6 kamra, és modulalt [0 A gazégébt és a kéményt el lehet helyezni az épileten kiviil.
gazégo. Possible installation of the combustion unit and of the gas
Circulation chamber in stainless steel and all-power net outside the building.

modulating burner.

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

Tipus Héterhelés Hatasfok Fiit6teljesitmény Gazfogyasztas Standard cséhossz Elektromos
Szimpla cs6 Dupla csé teljesitményfelvétel
Model Heat Input Efficiency Heat output Consumption Standard length of the radiant Absorbed power
single pipeline double pipeline
Min. Max. Min. Max. FOLDGAZ PB-GAZ
NG G20 LPG

[kW] [kW] [%] [kwW] [kwW] [m3/h]  [kg/h] [m] [m] [kwW]
EUCERK40 25,0 40,0 92,0 23,0 36,8 4,20 3,16 36 18 1,3
EUCERK 50 25,0 50.0 91,0 22,7 45,5 5,30 4,00 48 24 1,3
EUCERK 60 25,0 60.0 92,5 23,1 55,5 6,30 4,74 60 30 1,3
EUCERK 70 25,0 70.0 91,0 22,7 63,7 7,39 5,57 69 36 1,3
EUCERK 80 25,0 80.0 92,0 23,0 73,6 8,50 6,40 78 42 1,3
EUCERK 90  40.0 90.0 91,5 36,6 82,4 9,50 7,16 90 48 1,75
EUCERK 120 40.0  120.0 92,5 37,0 111,0 11,7 8,84 105 60 1,75
EUCERK 132 40.0 132.0 92,5 37,0 122,1 14,0 10,50 120 66 1,75
EUCERK 144 40.0  144.0 92,5 37,0 133,2 15,1 11,40 132 72 1,75
EUCERK 156 40.0  156.0 91,5 36,6 142,7 16,4 12,35 138 78 1,75
EUCERK 168 40.0  168.0 92,0 36,8 154,6 17,7 13,35 147 84 2,15
EUCERK 180 40.0  180.0 92,5 37,0 166,5 18,9 14,30 156 90 2,15
EUCERK 192 60.0  192.0 92,0 55,2 176,6 20,2 15,25 162 96 2,3
EUCERK 204 60.0  204.0 92,0 55,2 187,7 21,5 16,25 168 102 2,3
EUCERK 216 60.0 216.0 92,5 55,5 199,8 22,8 17,25 177 108 2,3
EUCERK 228 60.0 228.0 92,0 55,2 209,8 24,0 18,10 186 114 2,3
EUCERK 240 60.0  240.0 92,0 55,2 220,8 25,3 19,10 192 120 2,3

Mitiszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak / Technical data can change depending on product development



EUTERM

VIZES SUGARZOERNYO
CEILING RADIANT PANELS
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[0 Melegviz, forroviz és g6z fiit6kdzegre.
Operating with hot water, superheated water and steam.

[0 Szinte béarmilyen tlizveszélyes és robbandsveszélyes
helyiségben alkalmazhato.
Suitable for environments with any kind of fire or explosion risk.

[0 Minéségi acélbél készil nagy sugdrzasi emissziés
tényezdvel.
Structure in quality steel with treatment for high radiant
emission on surface.

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

O

O

Kis belmagassagu tereknél is hasznalhato.
Uniform heating also in environments with low height.

Teljesen zajtalan még miikddés kézben is.
Absolutely quiet during system operation.

Esztétikus kivitel, lehet6ség van kiilonb6zé szinek
valasztasara.
Pleasant aesthetical look with choice of different colors.

Tipus Hossz Szélesség Csovek szama Héatadas dT 40°C esetén Hoatadas dT 60°C esetén Hoatadas dT 80°C esetén  Ures tomeg
Model Length Width No. of tubes Yields with At 40 °C Yields with At 60 °C Yields with At 80 °C Empty weight
(mm) (mm) (w) (W) (W) (kg/m)

300/3/2000 2000 300 3 332 510 700 57
300/3/4000 4000 300 3 608 954 1398 57
300/3/6000 6000 300 3 884 1398 1952 5,7

= 600/6/2000 2000 600 6 612 948 1302 10,2

z 600/6/4000 4000 600 6 1122 1776 2468 10,2

= 600/6/6000 6000 600 6 1632 2604 3634 10,2

E 900/9/2000 2000 900 9 866 1338 1830 14,7

= 900/9/4000 4000 900 9 1576 2490 3452 14,7

B 900/9/6000 6000 900 9 2286 3642 5074 14,7
1200/12/2000 2000 1200 12 1122 1724 2354 19,2
1200/12/4000 4000 1200 12 2034 3200 4430 19,2
1200/12/6000 6000 1200 12 2946 4676 6506 19,2
300/2/2000 2000 300 2 292 530 768 4,9
300/2/4000 4000 300 2 438 814 1190 4,9
300/2/6000 6000 300 2 590 1110 1630 49

SI 600/4/2000 2000 600 4 532 966 1400 8,7

< 600/4/4000 4000 600 4 810 1506 2202 8,7

= 600/4/6000 6000 600 4 1102 2074 3046 8,7

E 900/6/2000 2000 900 6 748 1348 1948 12,5

= 900/6/4000 4000 900 6 1140 2104 3068 12,5

B 900/6/6000 6000 900 6 1548 2898 4248 12,5
1200/8/2000 2000 1200 8 962 1726 2490 17,0
1200/8/4000 4000 1200 8 1466 2696 3926 17,0
1200/8/6000 6000 1200 8 1988 3712 5436 17,0

Mitiszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak / Technical data can change depending on product development



EUWIND

PADLOBA EPITHETO IPARI KAPULEGFUGGONY

FLOOR BARRIERS

[0 36 minéségli, hosszt élettartamul elemekbdl készil.

Made of high-quality materials for a long-life.

Nem keveri a foldon taldlhaté port, ezzel egészségesebb
kdrnyezetet biztosit.

It avoids the existence of air draughts and preserve the
health of the personnel.

JelentGs energiamegtakaritéds: gatolja a hideg levegé
bearamlasat, ugyanakkor nem hasznal fel egyéb f(itési
energiat.

Significant energy saving: it blocks the entrance of cold air

O

A légsugar egész kozel kertilhet az ajtényilashoz, ezzel jobb
hatasfokot biztosit.

It allows to operate as well in the premise areas closed to
the doorways.

Megakadalyozza a helyiség héfokrétegz6dését, és kiegyenliti
a hémérséklet kilénbségeket.

It avoids the air stratification and uniforms the temperature
in the environments.

Befuvé torony méretek
Ventilation tower dimension

from outside and doesn’t require further heating sources. T T
2 h
21t T1L1 H
0= Qf’:
1
MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA
Tipus Ajtoméret Tomyok Ventilatorok Elektr. Légszallitas Torony méretek Eloszto csatorna Befiivo rés  Hangnyomas-
(SzxM) szama szama teljesitményfelv. keresztmetszete mérete szint*
Model Door dim.  No. No. Motor output Air flow Tower Dimensions Distribution Slot Sound Level*
wxh of of fans h @ hi 01 H** Channel
towers
(m) (kw) (m*/h) (mm) (mm) (mm) (dB)
WBKA1240  3x4 1 2 8 13.600 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 76
WBKA1255  3,50x4 1 2 11 16.300 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 78
WBKA1275  4x4 1 2 15 20.200 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 80
WBKA1275  4,5x5 1 2 15 20.200 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 80
WBKA1292  5x5 1 2 18.4 22,700 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 82
WBKA1292  5,50x5 1 2 18.4 22.700 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 82
WBKA2255  6x5 2 242 22 32.600 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 82
WBKA2255  6,5%x5 2 242 22 32.600 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 82
WBKA2255  7x5 2 242 22 32.600 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 82
WBKA2255  7,5x5 2 242 22 32.600 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 82
WBKA2275  8x5 2 242 30 40.400 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 85
WBKA2275  8,5x5 2 242 30 40.400 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 85
WBKA2275  9x5 2 242 30 40.400 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 85
WBKA2292  9,5x5 2 242 36.8 45.400 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 88
WBKA2292  10x5 2 242 36.8 45.400 1250 800 1940 560 4800 570x570 25/40 88

Mtiszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak

Technical data can change depending on product development

*Hangnyomdsszint az ajtd kdzepétdl 3 méter tAvolsdgban - +- 3dB / Sound Level measured 3 metres from the center of the door - Toll+3dB
**Sandard magassag. Egyedi méretek esetén Kpjen kapesolatha velink / **Standard height. For different dimensions please contact our technical office



EUWIND

KAPULEGFUGGONY
CEILING BARRIERS

[0 Magas minéségli anyagokbol késziil, igy hossz( élettartamdi.
Made of high-quality materials for a long-life.

[0 Megakaddlyozza a huzathatast, igy 6vja a dolgozok
egészségét.
It avoids the development of air draughts and preserves the
health of the personnel.

[0 Jelentés energiamegtakaritds: lezérja a kinti hideg levegd
bedaramlasat anélkil, hogy egyéb flitési energiat hasznalna fel.
Significant energy saving: it blocks the entrance of cold air
from outside and doesn’t require further heating sources.

[0 Megakadalyozza a helyiség héfokrétegzédését, és kiegyenliti
a hé6mérséklet kilénbségeket.
It avoids the air stratification and uniforms the temperature
in the environments.

[0 A légsugar egész kozel keriilhet az ajtonyildshoz, ezzel jobb
hatasfokot biztosit.
It allows to operate as well in the premise areas closed to
the doorways.

[0 A kapulégfliggény a falra van régzitve, az ajtéd folé, igy nincs
szlikség kiilonleges tartdszerkezetre.
No ground breaking: the barrier can be fixed on the wall,
on top of the door, without the need of any extra structural

modification.

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA
Tipus Ajto szélesség  Vent/motor szama  Elektr. teljesitményfelv. Légszallitas Méretek A-B-C-D-E Hangnyomasszint
Model Doors width No. of fans/motors Motor output Air flow Dimensions A-B-C-D-E Sound Level

(m) (kw) (m°/h) (mm) (dB)
Belsd levegds/ Air only
WBV 10 A 1,2+2,0 1/1 0,56 1,990 - 2.480 - 3.120 300 1,000 390 130 49 - 43 - 37
WBV 20 A 1,2+2.2 1/1 0,85 2.200-2.920 - 3.610 300 1,000 390 130 51-45-40
WBV 30 A 12+23 1/1 0,60 2.560 - 3.160 - 3.840 330 1.050 445 75 51-44-39
WBV 40 A 1,2+25 1/1 1,42 2.850 - 3.600 - 4.250 330 1.050 445 75 53-46-40
Vizes hocserélovel/With water coil
WBW 10 BT 1,2+2,0 1/1 0,27 1.277-1.778 - 2.214 510 1,170 405 1500 34-40-45
WBW 20 BT 1,2+2,0 1/1 0,27 1.237-1.741 - 2.070 510 1,170 405 1500 35-40-46
WBW 30 BT 14+2.2 1/1 0,75 1,736 - 2.501 - 3.198 610 1,230 505 1600 35-41-47
WBW 40 BT 14+2.2 1/1 0,75 1.573-2.313 - 2.880 610 1,230 505 1600 36-42-48
WBW 50 BT 1,5+23 1/1 0,75 2.393-3.136 - 4.158 710 1,230 605 1700 36-43-48
WBW 60 BT 1,5+23 1/1 0,75 2.160 - 3.032 - 3.750 710 1,230 605 1700 37-43-49
WBW 70 BT 18+26 2/2 0,75x2 3.649 - 5.203 - 6.642 1.110 1230 505 2100 38-44-50
WBW 80 BT 18+26 2/2 0,75x2 3.439 - 4.858 - 6.096 1.110 1230 505 2100 39-45-51
WBW 90 BT 2,0+3,0 2/2 0,75x2 4.845 - 6.850 - 8.733 1310 1230 605 2300 39-46-51
WBW 100 BT 2,0 + 3,0 2/2 0,75x2 4.347 - 6.052 - 7.680 1310 1230 605 2300 40 - 46 - 52
Elektromos fiitésii/ With electrical resistance (230/400 V)
WBE 10 /230 1,2 + 2,0 1/1 0,56 1,990 - 2.480 - 3.120 300 1,150 390 150 49 - 43 - 37
WBE 10 E/400 1,2 + 2,0 1/1 0,56 1,990 - 2.480 - 3.120 300 1,150 390 150 49 - 43 - 37
WBE 20 /230 1,2+ 2,2 1/1 0,85 2.200-2.920 - 3.610 300 1,150 390 150 51-45-40
WBE 20 E/400 1,2 + 2,2 1/1 0,85 2.200-2.920 - 3.610 300 1,150 390 150 51-45-40
WBE 30 E/230 1,2+ 2,3 1/1 0,60 2.560 - 3.160 - 3.840 330 1,200 445 95 51-44-39
WBE 30 E/400 1,2 + 2,3 1/1 0,60 2.560 - 3.160 - 3.840 330 1,200 445 95 51-44-39
WBE 40 E/230 1,2+ 2,5 1/1 1,42 2.850 - 3.600 - 4.250 330 1,200 445 95 53-46-40
WBE 40 E/400 1,2+ 2,5 1/1 1,42 2.850 - 3.600 - 4.250 330 1,200 445 95 53-46-40

Mtiszaki fejlesztés kovetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak
Technical data can change depending on product development



EUCOLD

EVAPORATIV HUTES
EVAPORATIVE COOLING SYSTEMS

Osszehasonlitva mas, hagyomanyos hiitérendszerekkel, az EUCOLD az alabbi
fontos elénydkkel rendelkezik:

Compared to a traditional air conditioning system, EUCOLD guarantees great
and important advantages:

[0 70%-kal alacsonyabb beruhazasi kéltség. [0 Alacsony miikddtetési és karbantartdsi koltségek.
70% reduction of the system cost. Low operating and maintenance costs.

[0 Jelentés légcsere. [0 Magas komfortérzet, alacsonyabb egészségkarosodasi
Significant air changes. kockazattal.

Improvement of wellness and environment health.

[0 Részleges hiitése az épliletnek. [0 80%-al alacsonyabb energiafelhasznalas (az egy miikddé
Partial or selected management for different zones in the ventilator az 6sszehasonlitasi alap).
room. 80% reduction of the energy consumption (related only to

that one necessary to the fan functioning).

A HELYISEG HOMERSEKLET 0SSZEFUGGESE A KULS® HOMERSEKLETTEL
ROOM TEMPERATURE IN RELATION WITH THE EXTERNAL CLIMATIC CONDITIONS

Kilsé hémérséklet External Temperature
30,0°C 35,0°C 40,0°C

26,0°C 31,0°C 36,5°C

24,5°C 29,5°C 33,5°C

23,0°C 27,5°C 31,5°C

21,0°C 25,0°C 29,0°C

Kilsd relativ paratartalom
External relative humidity
30% |40% | 50% | 60% | 70%

19,0°C 22,5°C 26,5°C

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

Tipus Hiitételjesitmény Légszallitas Elektromos teljesitményfelvéte Halozat Befoglalé méretek Tomeg (iires/iizemi)*
Model Cooling capacity Air flow Electrical power Voltag Dimensi Weight e/f*
(kW) (m*/h) (W) (V/Hz) (mm) (kg)
HP 15 15 10000 900 230/50 1300x670x1300 60/75
HP 19 19 13000 1200 230/50 1300x670x1300 65/80
HT 19 19 13000 1200 230/50 1150x1150x1050 67/88
HT 15C** 15 10000 1600 400/50 1150x1150x1050 87/108
HT 30 30 20000 1800 230/50 1650x1150x1050 120/146
HT 36C** 36 25000 3200 400/50 1650x1150x1050 160/186
Mtiszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak *Témeg Ures/lizemi / Weight empty/full

Technical data can change depending on product development **Centrifugdl / **Centrifugal
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ALLO HOLEGFUVO
HOT AIR GENERATORS
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[0 Sokoldalil berendezések helyiségek fiitésére és technoldgiai [0 Széles termékvalaszték.
felhasznalasra. Wide range of basement and suspended models.
Versatile products for the heating of rooms and for
technological uses.

[0 Egyediigény esetén rendelkezésre all nagyobb f(it6teljesitmény i [0 Egyszerii beltéri vagy kiiltéri beépités.
és magasabb kiils6 nyomast berendezés is. Easy inside or outside installation.
Models with higher air flows and higher static pressures
available (only on request).

[0 Rendszerint légcsatorna hédlézathoz csatlakozik.
Indicated for HVAC systems.

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

Tipus Hoterhelés Hatasfok Fiitételjesitmény Vent szama Elektromos telj felvétel Légszallitas Gazfogyasztas Befoglalé méretek
Model Heat input Efficiency Heat output No. of fans  Absorbed Air flow Max. Consumption Approximate dimensions
electrical power
NG G20 LPGG 31 Oil A+E B H L
(kw) (%) (kw) (kw) (m*/h) (m*/h) (kg/h)  (kg/h) (mm)
B30 340 91,7 31,2 1 0,25 2000 3,6 2,63 2,45 1150 500 1600 1950
B40 46,0 92,2 42,4 1 0,28 2700 4,87 3,55 3,32 1150 500 1600 1950
B60 69,0 91,8 63,3 1 0,74 4200 7,3 5,33 4,97 1350 650 1800 2100
B80 93,0 91,3 91,3 1 0,74 5500 9,84 7.2 6,71 1350 650 1800 2100
B110 127,0 91,0 115,5 1 1,5 7600 13,44 9,83 9,16 1500 850 2100 2450
B 130 151,0 90,7 136,9 1 1,5 8600 15,98 11,68 10,89 1500 850 2100 2450
B 160 186,0 90,3 167,9 1 2,2 10800 19,68 14,38 13,41 2100 1000 2300 2650
B200 232,0 90,6 210,2 1 3,0 13600 24,55 17,94 16,73 2100 1000 2300 2650
B 250 290,0 90,9 263,6 2 2x1,5 16500 30,69 22,43 20,91 2700 1150 2400 2750
B 300 3480 91,3 317,7 2 2x2.2 20000 36,83 26,91 25,09 2700 1150 2400 2750
B350 407,0 91,6 3728 2 2x2.2 24000 43,07 31,47 29,34 2900 1250 2450 2800
B 400 465,0 91,92 427,3 2 2x3,0 27800 49,21 35,97 33,53 2900 1250 2450 2800
B450 522,0 91,5 477,6 2 2x3,0 30000 55,24 40,37 37,64 3000 1300 2750 3050
B 520 603,0 90,6 546,3 2 2x4,0 34000 63,81 46,63 43,48 3000 1300 2750 3050
B 580 672,0 91,7 616,2 3 3x3,0 39000 71,11 51,98 48,45 3500 1500 3000 3300
B 650 754,0 90,4 681,6 3 3x4,0 42000 79,79 58,31 54,36 3500 1500 3000 3300
B 750 870,0 91,3 794,3 3 3x4,0 48700 92,06 67,28 62,73 4100 1600 3100 3400
B850 986,0 90,1 888,4 3 3x5,5 54000 104,34 76,24 71,09 4100 1600 3100 3400
B 1000 1160,0 90,8 1053,3 4 4x5,5 64000 122,75 89,7 83,63 4800 1800 3200 3500
B 1200 1400,0 90,0 1260,0 4 4x7,5 80000 148,15 108,26 100,93 4800 1800 3200 3500
Miiszaki fejlesztés kovetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak Haldzati feszliltség 230Vac-50Hz B30-40 tipusoknal / Power supply 230Vac-50Hz for B30-B40 Models

Technical data can change depending on product development 400Vac-50Hz B60-1200 tipusoknal / 400Vac-50Hz for Models BE0 + B1200



EUKLIMA

FALI ES MENNYEZETI VIZES SUGARZO
RENDSZER FUTESRE ES HUTESRE

CEILING AND WALL RADIANT SYSTEMS FOR
HEATING AND CONDITIONING

[0 Optimélis hémérséklet és paratartalom.
Optimal temperature and humidity.

[0 Nincs Iégmozgas.
Absence of air draughts.

[0 Csendes. [0 Gyorsan eléri a maximadlis teljesitményét.
Silence. Quick reach of full capacity operation.
[0 Higiénikus. [0 Nincs sziikség fiit6testekre.

Absence of heating bodies in the room.

Room hygiene.

SZABALYZO RENDSZER
CONTROL SYSTEM

e I B i

N\

GEOTERMIKUS HOSZIVATTYUK
GEOTHERMAL HEATING PUMPS

SZOLAR PANEL
SOLAR PANELS

¥

HOMERSELET ES PARATARTALOM ERZEKELOK
TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSORS

PARATLANITOK
DEHUMIDIFIERS

L
1
L]

LEVEGO-VIZ HOSZIVATTYUK
AIR-WATER HEATING PUMPS

0szTO-GYUITOK

MANIFOLDS
MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA
Tipus Fiitételjesitmény Hiitételjesitmény Hossziisag Szélesség Vastagsag Ures tomeg
Model Heating output Cooling output Length Width Thickness Empty weight
Mennyezet/Ceiling Fal/Wall Mennyezet/Ceiling Fal/Wall

EN 14037 EN 14037 DIN 4715 EN 14240 DIN 4715 EN 14240

(W/m?) (W/m?) (W/m?) (W/m?) (W/m?) (W/m?) (mm) (mm) (mm) (kg)
HE 2000 |78 929 68 54 67 52 2000 1200 45 34,5
HE 1000 |78 99 68 54 67 52 1000 1200 45 17,5
HE 500 |78 99 68 54 67 52 500 1200 45 8,8

Miiszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak / Technical data can change depending on product development



EUKLIMA METAL

MENNYEZETI VIZES SUGARZO PANEL
FUTESRE ES HUTESRE
CEILING RADIANT SYSTEMS FOR HEATING
AND CONDITIONING

O 0o o o

Csendes.
Silence.
Higiénikus.
Room hygiene.

Easy access for inspection.

Optimalis hdmérséklet és paratartalom.
Optimal temperature and humidity.

Kénny(i hozzaférés és ellenérzés.

[0 Nincs légmozgas.
Absence of air draughts.

[J Gyorsan eléri a maximalis teljesitményét.
Quick reach of full capacity operation.

[0 Nincs sziikség flitétestekre.
Absence of heating bodies in the room.

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

Tipus Fiitételjesitmény Hiitoteljesitmény Hossziisag Szélesség Vastagsag Ures tomeg
Model Heating output Cooling output Length Width Thickness Empty weight
Sugarzas*/Radiant* Osszesen/Total Sugarzas* */Radiant* * Osszesen/Total
AT=15°C |AT=18°C |AT=15°C |AT=18°C |AT=8°C IAT=10°C |AT=8°C IAT=10°C
W/m?)  (W/m?) (W/m?) |(W/m?) |((W/m’) (W/m?) (W/m?’) |(W/m’) |(mm) (mm) (mm) (kg)
6012 OPEN (96 118 125 152 75 96 98 123 1200 600 40 4,15
6060 OPEN (96 118 125 152 75 96 98 123 600 600 40 1,5

Mitiszaki fejlesztés kévetkeztében a miiszaki adatok valtozhatnak / Technical data can change depending on product development

*EN 14037 szerint / *according to EN 14037
**EN 14240 szerint / **according to EN 14240
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