A KOMFORT FENTROL JON
VIZES SUGARZOERNYO

OUR COMFORT COMES FROM ABOVE
CEILING RADIANT PANELS
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MEGTAKARITAS
Csokkentett
energiafelhasznalas és
tizemeltetési koltségek.

SAVINGS

Reductions in energy
consumption and relative
operating costs.

NEM KEVERI A PORT
Nincs légmozgas.
Tiszta, egészséges terek.

HEALTHFULNESS
Clean and healthy rooms without
movement of air and dust.

SOKOLDALUSAG
Barmilyen fajta helyiségben
alkalmazhaté, még
tlizveszélyesben is.

VERSATILITY

Suitable for any type of room,
even where there is substantial
risk of fire.

MEGBIZHATOSAG

A magas minéségii
nyersanyagoknak
koszénhetéen a késziilékeket
nem sziikséges karbantartani.

RELIABILITY

Thanks to the use of high-quality
raw materials, the products are
virtually maintenance-free.

Idealis kis, kozepes és
hagy terek flitesehez

TARTOSSAG

A panelek hosszu élettartamat a
magas minéségli acél és az epoxy
tartlamu beégetett porfesték
biztositja.

DURABILITY

Long life of panels, as they are made
of steel and kiln-painted with
thermosetting epoxy powders.

LEGKONDICIONALAS
Nyaron hiitésre is alkalmas.

AIR CONDITIONING
Possibility to cool the room during
summer.

KOMFORT

Kellemes hémérséklet egyenle-
tes eloszlassal. Nincs
flitéberendezés a padlén vagy a
falon.

COMFORT

Comfortable temperatures without
excessive thermal gradient. No
heating equipment located on the
floor and on the walls.

CSENDES
A rendszer tokéletesen zajta-
lan.

QUIET
Absolutely no noise generated
by the system




EUTERM
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Vizes sugarzoernyo / Ceiling radiant panels

EUTHER
sugarzoernyé
alkotdéelemei

EREDETI MEGOLDASOK A
MAGAS SUGARZASI
TELJESITMENY ERDEKEBEN

Amellett, hogy kivalé mindségl acélt
hasznalunk a sugarzékhoz, a preciziés
gyartasi folyamatnak készénheté a
tokéletes illeszkedés a csé és a panel
kézott. Kérésre oldalsé antikonvekcids
lemezzel lehet csokkenteni a hé
szérodasat, amivel névekszik a sugarzoé
panel hémérséklete, és ezaltal a
hatasfoka.

Fellil: Pressfitting csatlakozas. Alul: burkolat felhelyezése utan
Above: joint with pressfitting. Below: joint cover.
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Hészigetelés védSburkolata
Covering for insulation

Merevité
Strap

Uveggyapot
szigetelés
Fibreglass
insulation

Galvanizalt acélcsovek
Galvanized steel tubes

Fiit6kozeg csatlakozas
Thermal fluid
connection

: / Galvanizalt osztéfej

Galvanized steel header

Leereszté csonk
Discharge

Légtelenité csonk
Vent location

OSZTOFEJ ELEMEI
COMPONENTS OF THE HEADER

COMPONENTS OF THE EUTERM CEILING RADIANT
PANELS

ORIGINAL SOLUTIONS FOR HIGH RADIANT
YIELD

Besides the use of quality steel, the high yield of the
EUTERM panels is ensured by a production process 3
which guarantees, over time, perfect contact between
the tubes and the radiant plate. On request, side anti-
convective slats can be provided to reduce upwards
dispersion thus further increasing the temperature of
the radiant plate.

1. Légtelenitd csonk / Air vent

2. Fitéviz csatlakozas / Threaded attachment

3. Leeresztd csonk / Water discharge

4. Sugarzdernyd flitécsoveinek csatlakozésa / Smooth
cut pipes



Oldalsé profil
Side profile

Pressfitting
Connection to press

Pressfitting burkolat
Joint cover

TOBBFELE OSZTOFEJ

Az osztéfe] feladata, hogy a sugarzdernydt és a flitési rendszert Osszekdsse. A
sugarzéernyd flitdcsdvei rendre hegesztve illetve préselve vannak az osztéfej masik
Kereszttarto oldaldhoz. Az osztéfejen van csatlakozé csonk a légtelenitéshez és a leeresztéshez.
Corner support device A fltési kortél fuggéen haromfajta osztofej all rendelkezésre:

A standard egy csatlakozassal a betaplalashoz, olyan rendszerekhez, ahol a visszatéré
az eléremendvel szemkézti oldalon van.

Galvanizalt, porszért acél Diafragmas osztéfej, ahol az eléremend és a visszatéré azonos oldalon van.

’ a a Fa ey Fa . . a Fa I a
Zart, csatlakozas nélkili, ezt az osztéfejet a diafragmas osztéfejjel parban, azzal
ellentétes oldalon kell elhelyezni.

sugarzoépanel
Galvanized and painted
steel radiant plate

VARIOUS TYPES OF HEADERS

The purpose of the header is to connect the radiant
panels to the heating fluid supply circuit. The tubes of
the panel are welded or pressed on the opposite side
of the threaded connection. The headers have a hole
for air venting and another one that may be used for
water discharge.

Depending on the type of supply circuit, there might
be three types of headers:

Standard, with a single connection to the main supply net,
for installations where the heating fluid inlet and outlet are
on opposite sides of each radiant line.

Diaphragmed, with two connections, for systems with
delivery and return on the same radiant line. It has an
internal diaphragm.

Closed, without connections, for systems with delivery
and return circuit on the same radiant line, matched to
the diaphragmed header.




Modularitas a kivalasztas megkonnyitése eérdekében
Modularity for an easy and appropriate choice

BESUGARZASI IRANYOK
HEAT DIFFUSION DIAGRAM

'
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PANEL NEZETI KEPE
DETAIL OF RADIANT PLATE

THE RADIANT PLATE

The special semi-circular shape, allows the EUTERM
radiant plate to use a bigger exchange area between
the tubes and the plate itself, hence favouring transfer
of heat. The shape also inhibits convective movement
which is naturally generated and tends to carry the
warm air upwards. The inclination of the side contai-
ning surfaces of the tube, make it possible to direct the
rays with an angle of 45° thus increasing the total
radiated thermal power downwards and distributing
them evenly.

MODULAR SYSTEM

The EUTERM radiant plates are produced with width
from 300 to 1200 mm and can be fitted to any kind of
building and activity.

EASY INSTALLATION

All installation operations are made easier by a simple
ceiling fastening system and pincer-closed joints.
Furthermore, maintenance and wear are non-existent,
thanks to the use of high-quality materials and the
static nature of the system, which does not include
any moving electrical or mechanical parts. Besides
preventing system downtime, this leads to substantial
operating savings as compared to other systems.

SUGARZOERNYO

A panelnek a fiitécsé koriili klildnleges, félkdrives keresztmetszete lehetévé teszi, hogy az EUTERM
sugarzéernyd nagyobb hécserélé-felliletet képezzen a csé és a sugarzé lemez kozétt, ezzel is
segitve a hbéatadast. Ez a kialakitas ugyanakkor csékkenti a konvekciés héatadast, hiszen a meleg
levegé felfelé szall. A panel és a csé taldlkozasanal egy 45 fokos letérés is van, amely megnéveli a
lefelé iranyulé sugarzasi teljesitményt.

MODULARIS RENDSZER

Az EUTERM sugarzéernydk 300 - 600 - 900- 1200 mm szélességben készllnek, igy
kénnyen illeszthetéek barmely épulethez és tevékenységhez.

KONNYU BEEPITES

A pressfittingeknek, valamint a gyorscsatlakozéknak készénhetéen a beépités roppant
egyszerl és gyors. A berendezésnek nincs karbantartasi igénye, hala a felhasznalt
kivalé mindségl anyagoknak, illetve a mozgé alkatrészektdl mentes felépitésnek. Ez

(amellett, hogy nincs Uzemledllds a karbantartds miatt) jelentés Uzemeltetési
kéltségmegtakaritashoz vezet.

EUTERM AVH | EUTERM AVL
Atlagos fiitéviz Sugarzoéerny6 szélesség [mm] / Radiant panel width [mm]
hémérséklet [°C] 300 600 900 1200 300 600 900 1200

Average water Minimalis beépitési magassag [m] / Minimum installation height

temperature [°C]

60 2,9 3,0 3,0 3,0 2,8 2,9 2,9 29
70 3,1 3,2 3,2 33 3,0 3,1 3.1 3.1
80 3,2 3,4 3,5 35 3,1 3,2 3,4 34
920 3.4 3,6 3,7 3,8 33 3.4 3,6 3,6
100 3,6 3,7 4,0 4,0 35 3,6 3,8 3,9
110 3,8 3,9 4,2 43 3,7 3,8 4,0 41
120 3,9 4,1 4,5 4,5 3,8 3,9 4,3 4,4
130 4,1 4,3 4,7 4,8 4,0 4,1 4,5 4,6




Termékpaletta <& CARLIEUKLIMA
Range of products

MUSZAKI ADATOK - FUNCTIONAL DATA

TiPUS HOSSZ  SZELESSEG FUTOCSOVEK SZAMA FUTOTELJ. At40°C  FUTOTELJ. At60°C  FUTOTELJ. At 80°C
Model Length Width No. of tubes Yield with At 40 °C Yield with At 60 °C Yield with At 80 °C
[mm] [mm] wl wl wl
300/3/2000 2000 300 3 332 510 700
300/3/4000 4000 300 3 608 954 1398
300/3/6000 6000 300 3 884 1398 1952
L 600/6/2000 2000 600 6 612 948 1302
<>( 600/6/4000 4000 600 6 1122 1776 2468
= 600/6/6000 6000 600 6 1632 2604 3634
5 900/9/2000 2000 900 9 866 1338 1830
S 900/9/4000 4000 900 9 1576 2490 3452
L 900/9/6000 6000 900 9 2286 3642 5074
1200/12/2000 2000 1200 12 1122 1724 2354
1200/12/4000 4000 1200 12 2034 3200 4430
1200/12/6000 6000 1200 12 2946 4676 6506
300/2/2000 2000 300 2 292 530 768
300/2/4000 4000 300 2 438 814 1190
300/2/6000 6000 300 2 590 1110 1630
=1 600/4/2000 2000 600 4 532 966 1400
<>( 600/4/4000 4000 600 4 810 1506 2202
= 600/4/6000 6000 600 4 1102 2074 3046
5 900/6/2000 2000 900 6 748 1348 1948
'5 900/6/4000 4000 900 6 1140 2104 3068
L 900/6/6000 6000 900 6 1548 2898 4248
1200/8/2000 2000 1200 8 962 1726 2490
1200/8/4000 4000 1200 8 1466 2696 3926
1200/8/6000 6000 1200 8 1988 3712 5436
OSZTOFEJEK HOSSzZ CS,ATLAKOZASOK FUTES OLDALI . CSATLAKOZASOK DIAFRAGMA
SZAMA CSATLAKOZASOK SZAMA SZAMA A SZELEPEK
RESZERE
Header models Length No. of No. of tubes inlet outlet No. of connections for Diaphragm
attachments attachments venting emptying
[mm]
Standard / Standard H 300 3 300 3 1 2 -
Standard / Standard H 600 6 600 6 1 2 -
Standard / Standard H 900 9 900 1 2 -
Standard / Standard H 1200 12 1200 12 1 2 -
Standard / Standard L 300 2 300 2 1 2 -
Standard / Standard L 600 4 600 4 1 2 -
Standard / Standard L 900 6 900 6 1 2 -
Standard / Standard L 1200 8 1200 8 1 2 -
Diafragma / Diaphragmed H 300 3 300 3 2 4 igen/yes
Diafragma / Diaphragmed H 600 6 600 6 2 4 igen/yes
Diafragma / Diaphragmed H 900 9 900 9 2 4 igen/yes
Diafragma / Diaphragmed H 1200 12 1200 12 2 4 igen/yes
Diafragma / Diaphragmed L 300 2 300 2 2 4 igen/yes
Diafragma / Diaphragmed L 600 4 600 4 2 4 igen/yes
Diafragma / Diaphragmed L 800 6 900 6 2 4 igen/yes
Diafragma / Diaphragmed L 1200 8 1200 8 2 4 igen/yes
Zart / Closed H 300 3 300 3 - 2 -
Zart / Closed H 600 6 600 6 - 2 -
Zart / Closed H 900 9 900 9 - 2 -
Zart / Closed H 1200 12 1200 12 - 2 -
Zart / Closed L 300 2 300 2 - 2 -
Zart / Closed L 600 4 600 4 - 2 -
Zart / Closed L 900 6 900 6 - 2 -
Zart / Closed L 1200 8 1200 8 - 2 -




Ideal for small,
medium and large areas
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UZEMELTETESI KOLTSEGEK AZ ATLAGOS MEGTAKARITAS 40 - 20%
OPERATING COSTS SAVINGS USUALLY 40 + 20%

KONVEKTIV FUTES SUGARZO FUTES
lizemeltetési koltség 100% tizemeltetési koltség atlagosan 60 - 80%

CONVECTION SYSTEM RADIANT SYSTEM
operating costs 100% operating costs generally 60 + 80%
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Hol talalnak
minket?

How to find us
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Belluno
FONTANAFREDDA
Usclta Sacile Est Udine

Conegliano Pordenone

Trieste

\/Portogruaro

VeneZ|a
Milano

MAGYARORSZAGI KEPVISELET:

VA:z2cTRADE

Aerotrade Klima- és Flitéstechnikai Kft.
1142 Budapest, Erzsébet kiralyné dtja 125
www.aerotrade.hu - info@aerotrade.hu - Tel.: +36 1 801 9172

CARLIEUKLIMA SPA VIA FOSSALUZZA, 12 - 33074 FONTANAFREDDA / PORDENONE, ITALY
TEL. +39 0434 599311, FAX +39 0434 599320 - commerciale@carlieuklima.it, www.carlieuklima.com




