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Kombindlt
|égflggony-légfitd

ELIS DUO
Az ELIS DUO kétféle kivitelben kaphaté:

elektromos flitéelemmel

e vizes hécserélével

MUszaki adatok

ELiS DUO ELiS DUO EL

Légfiiggdny | Fiité Légfiiggény | Faté
Elektromos halézat [V/Hz] 230/50 3x400/50
Max. teljesitményfelvétel [kW] 0,25 10,1
Max. dramfelvétel [A] 11 14,7
1P 21 21
Szigetelési osztaly F F
Csatlakozés ['] V" -
Max. légmennyiség [m3/h] 700 | 1400 700 | 1400
Hangnyomésszint [dB(A)]* 56 56
Max. fitéviz hémérséklet [°C] 95 -
Max. tizemi nyomas [MPa] 16 -
Levegé héfokvéltozas (AT) [°C1** 30 20
Ures témeg [kg] 239 28,5
Teljes tdmeg [kg] 253 -
Vetétavolsag [m]*** 2518 258

Hogyan m{kodik?

* 500 m* légterd, atlagos elnyelésii térben mérve, 2 m tavolsagban a készUléktd

** DUO berendezésnél 90/70 °C fiitéviz esetén, a belépd levegé héfoka 10 °C/ DUO EL berendezésnél a belépd
levegé héfoka 10 °C

% légfiggony tzemmaodnal izoterm eset (ahol a légsebesség legaldbb 2 m/s) / 1égfiité izemmaodnal (vizszintes
kiftivas) izoterm eset (ahol a légsebesség legaldbb 0,5 m/s)

Méretek

a
A
MERETEK [mm] ELiS DUO/DUO EL

A 1125

B 356

C 393

D 390 1. légfiggony dramlasképe

E 440 2. flitési Gzemmod dramlasképe*

* A radidtoros f(tés alternativaja

2 ELIS e Legfuggony es kombindlt légfuggony-legfitd



FUt6teljesitmény

ELiS DUO
Légfiliggony lizemmaod
Tp1 \% PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C m?/h kw I/h kPa °C kw I/h kPa °C
Tw1 /Tw2 =90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C
0 12,1/149/17,2 42/37/34 10,4/12,8/14,8 36/32/29
5 11,2/13,7/159 44/40/37 9,5/11,7/14,8 38/35/32
10 800/1100/1400  10,3/12,6/14,7 max.1141 max.12,8 47/43/40 8,6/10,6/12,3 max.976 max.9,9 41/38/35
15 94/11,6/13,4 49/46/43 7,8/9,5/11,1 43/40/38
20 8,6/10,5/12,2 52/48/46 6,9/85/9,8 46/43/41
Tw1 /Tw2 =70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C
0 8,7/10,7/124 30/27/24 7,0/8,5/9.9 24/21/20
5 78/96/11,1 32/30/27 6,1/7,5/8,6 26/24/22
10 800/1100/1400 6,9/85/9,9 max.811 max.7,3 35/32/30 52/64/74 max.646 max.5,0 29/27/25
15 6,1/7,5/8,7 37/35/33 4,3/5,3/6,2 31/29/28
20 52/6/4/75 39/37/36 3,5/43/50 33/32/31
Légfiité izemmaod
Tp1l \% PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C m?/h kw I/h kPa °C kW I/h kPa °C
Tw1/Tw2 =90/70 °C Tw1/Tw2 =80/60 °C
0 6,1/7,4/8,6 42/37/34 52/64/74 36/32/29
5 5,6/6,9/8,0 44/40/37 4,8/6,4/6,8 38/35/32
10 400/550/700 52/6,3/73 max.1141 max.12,8 47/43/40 4,3/5,3/6,1 max.976 max.9,9 41/38/35
15 4,7/58/6,7 49/46/43 3,9/48/5,5 43/40/38
20 4,3/5,3/6,1 52/48/46 3,4/4,2/4,9 46/43/41
Tw1/Tw2 =70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C
0 4,4/5,3/6,2 30/27/24 3,5/4,3/4,9 24/21/20
5 3,9/48/56 32/30/27 3,0/3,7/43 26/24/22
10 400/550/700 3,5/4,3/4,9 max.811 max.7,3 35/32/30 2,6/32/3,7 max.646 max.5,0 29/27/25
15 3,0/3,7/43 37/35/33 2,2/2,7/3,1 31/29/28
20 2,6/32/3,7 39/37/36 1,7/21/2,5 33/32/31

Mas flitéviz hémérséklet esetén a miiszaki adatok miatt kérem hivjon minket.

Y - légszéllitas

PT - fltsteljesitmény

Tpl - belépé léeghémérséklet

Tp2 - kilép6 léghdmérséklet

Twi - eléremend vizhémérséklet
Tw2 - visszatér6 vizhémérséklet
Qw - viz térfogataram

Apw - hdcseréld vizoldali ellenallds

ELIS e LégfUggony és kombinalt Iégfuggdny-légfitd



Amikor a dizajn fontos

u)!
Kénny0 burkolat.
Harom gépméret.

ELISA

Az ELiS A 3 veridban kaphato:

hécserélé nélkdl
vizes hécseréldvel

elektromos flitével

00O

MUszaki adatok

ELiS ELiS ELiS ELiS ELiS ELiS ELiS ELiS ELiS
A-W-100 A-N-100 A-E-100 A-W-150 A-N-150 A-E-150 A-W-200 A-N-200 A-E-200

Elektromos halézat [V/Hz] 230/50 230/50 3x400/50 230/50 230/50 3x400/50 230/50 230/50 3x400/50
Max. teljesitményfelvétel [kW] 017 017 7 0,25 0,25 10,7 0,34 0,34 15
Max. dramfelvétel [A] 0,72 0,72 10 11 11 15,5 1,45 1,45 21,5
P 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Szigetelési osztély F F F F F F F F F
Csatlakozas ["] " - - ' - - " - -
Max. légmennyiség [m3/h] 1500 1500 1500 2500 2500 2500 3500 3500 3500
Hangnyomasszint [dB(A)]* 52 52 52 56 56 56 57 57 57
Max. fltéviz hédmérséklet [°C] 95 - - 95 - - 95 - -
Max. tizemi nyomas [MPa] 16 - - 16 - - 16 - -
Levegd héfokvéltozas (AT) [°CI** 34 - 25 24 - 21 24 - 18
Ures tdmeg [kg] 209 184 214 283 253 285 37,1 336 39
Teljes tdmeg [kg] 223 - - 296 - - 388 - -
Vetétavolsag [m]*** 35 35 35 35 35 35 35 35 35

* 500 m* légterd, atlagos elnyelési térben mérve, 2 m tavolsagban a készilékts|

** - A-W-100/150/200 berendezéseknél 90/70 °C fiitéviz esetén, a belépé levegd héfoka 10 °C / A-E-100/150/200 berendezésnél a belépé levegé héfoka 10 °C
***jzoterm eset ahol a légsebesség legaldbb 2 m/s

Méretek
MERETEK [mm] ELISA 100 ELISA 150 ELiS A 200
A 1125 1580 2040
B 356 356 356
C 393 393 393
D 390 390 390
A C
E 440 440 440

4 ELIS e Legfuggony es kombindlt légfuggony-legfitd



FUt6teljesitmény

ELiS A 100
Tp1 \% PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C m?/h kw I/h kPa °C kw I/h kPa °C
Tw1 /Tw2 =90/70 °C Tw1/Tw2 =80/60 °C
0 14,4/17,7/210  637/781/927 4,4/6,4/8,8 47/43/39 12/4/15,2/18,0 545/668/793 34/50/6,8 40/37/33
5 13,3/16,4/194 588/721/857 3,8/5,5/7,6 49/45/41 11,3/13,9/16,5 497/610/724 2,9/4,2/5,7 43/39/36
10 850/1150/1500 12,3/15,0/17,9 541/663/788 3,3/4,8/6,5 51/47/44 10,3/12,6/150  451/553/657 2/4/3,5/4.8 45/41/39
15 11,2/13,7/16,3 494/606/721 2,8/4,0/5,5 53/50/47 9,2/11,3/13,5 405/497/591 2,0/2,9/4,0 47/44/41
20 10,2/12,5/148  448/550/654 2,3/3/4/4,6 55/52/49 8,2/10,1/12,0 360/442/526 1,6/2,4/3,2 49/46/44
Tw1/Tw2 =70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40 °C
0 104/12,7/15,1 453/555/659 2,5/3,7/5,0 34/31/28 8,3/10,1/12,0 360/442/525 1,8/2,5/34 27/24/22
5 9,3/11,4/13,5 407/498/592 2,1/3,0/4,1 36/33/30 7,2/89/10,5 315/386/459 1,4/2,0/2,7 29/27/25
10 850/1150/1500 8,3/10,1/12,0 361/443/526 1,7/24/33 38/35/33 6,2/7,6/9,0 269/331/3%4 1,0/1,5/2,0 31/29/27
15 7,2/89/10,5 316/388/461 1,3/19/2,6 40/37/35 51/63/75 224/276/329 08/1,1/1,5 33/31/30
20 6,2/7,6/9,1 271/334/397 1,0/1,5/2,0 42/40/38 4,1/5,1/6,1 177/220/264 0,5/0,7/1,0 34/33/32
ELiSA 150
Tpl \% PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C m3/h kw I/h kPa °C kw I/h kPa °C
Tw1/Tw2 =90/70 °C Tw1/Tw2 =80/60 °C
0 17,9/20,7/22,9  791/914/1011 53/6,9/83 32/29/27 15,3/17,7/19,6 672/777/861 4/5,6/6,3 27/25/23
5 16,8/19,4/21,4 740/855/946 4,7/6,1/74 35/32/30 14,1/16,3/18,1 621/718/795 3,5/4,5/5,5 30/28/26
10 1650/2100/2500 15,6/18/20 688/795/881 4,1/5,3/6,5 38/35/34 13/15/16,6 569/658/728 3/3,9/4,7 33/31/30
15 14,4/16,7/18,5 636/735/814 3,5/46/56 41/38/37 11,8/13,6/15 517/597/661 2,5/3,2/39 36/34/33
20 13,2/15,3/17 584/674/748 3/3,9/4,8 43/41/40 10,6/12,2/13,5 464/532/593 2/2,7/3,2 39/37/36
Tw1/Tw2 =70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C
0 12,7/14,6/16,2 554/640/709 2,9/3,8/4,6 23/21/19 10/11,5/12,8 434/502/556 1,9/2,5/3 18/16/15
5 11,5/13,3/14,7 502/580/643 2/4/3,2/3.8 26/24/22 9/10,1/11,2 381/441/489 1,5/2/24 21/19/18
10 1650/2100/2500 10,3/11,9/13,2 450/520/576 2/2,6/3,1 28/27/26 7,5/8,7/9,7 328/380/421 1,2/1,5/1,8 23/22/21
15 9,1/10,5/11,6 397/459/508 1,6/2,1/2,5 31/30/29 6,3/7,3/8 273/316/351 08/1,1/1,3 26/25/24
20 7,84/9,1/10 343/397/439 1,2/1,6/1,9 34/33/32 4,9/57/64 214/250/279 0,6/0,7/0,9 29/28/27
ELiS A 200
Tpl \% PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C m?/h kW I/h kPa °C kw I/h kPa °C
Tw1/Tw2 =90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C
0 25,7/29/32,2  1135/1271/1419 12/14,5/18 32/29/27 22/24,7/27,6  970/1086/1212 9/11,1/13,6 27/25/23
5 24/27/30 1063/1191/1329 10,4/13/16 35/32/30 20/4/22,9/255  898/1006/1122 7,8/9,7/11,8 30/28/27
10 2400/2900/3500 22,5/251/28  992/1110/1240 9,2/11,3/14 38/36/34 18,8/21/23,5 825/924/1031 6,7/83/10,1 33/31/30
15 20,8/233/26  918/1027/1147 7,9/9,8/12 40/38/37 17,1/19,1/21,4 751/841/939 57/7/85 36/34/33
20 19/21,4/24 844/945/1054 6,8/84/10,3 43/42/40 154/17,3/19,2 677/758/845 4,7/58/7 39/37/36
Tw1/Tw2 =70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40 °C
0 18,4/20,6/23 805/902/1007 6,6/8,1/10 23/21/20 14,7/16,5/184  641/717/801 4,5/5,5/6,7 18/17/16
5 16,8/18,8/21 733/821/916 56/6,9/84 26/24/23 13/14,6/16,3 568/636/709 3,6/4,5/54 21/20/19
10 2400/2900/3500 151/16,9/189  660/739/824 4,6/5,7/6,9 29/27/26 11,3/12,7/14,1 493/552/616 2,8/3,5/4,2 24/23/22
15 13,4/15/16,7 586/655/731 3,7/4,6/5,6 31/30/29 9,6/11/12 418/468/522 2/2,6/3,1 27/26/25
20 11,7/13/14,6 510/571/637 2,9/3,5/43 34/33/32 7,8/8,7/9,8 340/381/425 14/1,8/2,2 30/29/28

Mas flitéviz hdmérséklet esetén a mUszaki adatok miatt kérem hivjon minket.

\ - légszéllitas

PT - fltételjesitmény

Tp1 - belépé léghémérséklet

Tp2 - kilépd léghomérséklet

Twil - eléremend vizhémérséklet
Tw2 - visszatéro vizhomérséklet
Qw - viz térfogataram

Apw - hécseréld vizoldali ellendllds

ELIS e LégfUggony és kombinalt Iégfuggdny-légfitd
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ELISG

ELISG 150

ELIS G 200

e

MUszaki adatok

Ipari épUletek
szdmdra tervezve

Az ELiS G 3 verziéban kaphaté:

hécserélé nélkal
vizes hécserélével

elektromos flitépatronnal

00O

ELiS G1-W-150 ELiS G1-N-150 ELiS G1-E-150 ELiS G1-W-200 ELiS G1-N-200 ELiS G1-E-200
Elektromos halézat [V/Hz] 230/50 230/50 3x400/50 230/50 230/50 3x400/50
Max. teljesitményfelvétel [kW] 0,66 0,66 12,7 1 1 20
Max. dramfelvétel [A] 3 3 20,5 4,5 4,5 32
P 54 54 54 54 54 54
Szigetelési osztaly F F F F F F
Csatlakozas ["] 7% - - " -
Max. légmennyiség [m3/h] 6200 6500 6300 8100 8600 8200
Hangnyomdsszint [dB(A)]* 62 62 62 64 64 64
Max. flitéviz hémérséklet [°C] 130 - - 130 -
Max. Uzemi nyomds [MPa] 16 - 16 -
Levegd héfokvaltozas (AT) [°CI** 12 - 7 12 7
Ures tdmeg [kg] 474 43 49,8 62 58 67
Teljes tomeg [kg] 49,7 - - 64,3 -
Vet6tavolsag [m]*** 7 75 7 7 75 7
* 500 m* légterd, atlagos elnyelési térben mérve, 2 m tavolsighan a készilektsl
» G1-W-150/200 berendezéseknél 90/70 °C fitéviz esetén, a belépé levegd héfoka 18 °C / G1-E-150/200 berendezésnél a belépé levegé héfoka 18 °C
»* jzoterm eset, ahol a légsebesség legalabb 3 m/s
Méretek )
MERETEK [mm] ELISG150 ELiS G200 ’ ‘
B 639 639 i . &y
c 550 550 - B . : —
D 125 125
A LD J
[/ aa W Lol
1B ;
s A rLowaim '
A
6 ELIS e Legfuggony es kombindlt légfuggony-legfitd



FUt6teljesitmény

ELiSG 150 ELiS G 200
Tpl \% PT Qw Apw  Tp2 PT Qw Apw  Tp2 Tpl Y PT Qw Apw  Tp2 PT Qw Apw  Tp2
°C mh kw I/h kPa °C kw I/h kPa °C °C m¥h kW I/h kPa °C kW I/h kPa °C
Tw1/Tw2 =90/70 °C Tw1/Tw2 =70/50 °C Tw1/Tw2 =90/70°C Tw1/Tw2 =70/50°C
0 338 1490 7 15 243 1060 5 11 0 39,1 1720 8 135 281 1230 5 95
5 31,2 1370 6 19 21,8 950 4 15 5 36,1 1590 8 175 252 1100 5 14
10 6200 287 1260 5 235 194 850 3 19 10 8100 332 1460 7 22 224 980 4 18
15 262 1150 5 275 17 740 3 23 15 303 1340 6 26 19,7 860 3 22
20 237 1050 4 315 14,7 640 2 27 20 275 1210 5 30 17 740 3 26,5
Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 =80/60 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C

0 195 850 3 9 29 1280 5 13 0 225 980 4 75 336 1480 7 11,5
5 17,1 750 3 13 265 1160 5 17 5 19,7 860 3 12 307 1350 6 15,5
10 6200 147 640 2 17 24 1060 5 21 10 8100 17 740 3 16 278 1220 5 20
15 124 540 1 21 21,6 950 4 25 15 14,3 620 2 20 25 1100 5 24
20 10,1 440 1 25 19,2 850 3 295 20 11,6 510 1 245 223 980 4 28

Més fitéviz hémeérséklet esetén, a miszaki adatok miatt kérem hivion minket.

v - légszaliitas wi elsremend vizhomeérséklet

PT - fltotelesitmény w2 Visszatér6 vizhdmérséklet

Tpl - belépd léghdmérséklet Qw viz térfogatéram

Tp2 - Kiléps léghdmérseklet Dpw hécseréld vizoldali ellenallas

Beépitési példak

Flggdleges beépités
gyari tartokkal

A légfliggonyon megtalalhatdak azok
a fllek, ahova a menetes szarak mennyezeti
flggesztés esetén csatlakoznak.

Fali tartéhoz vald
rogzités lehetésége

ELIS  Legfuggony és kombinalt légfuggony-legritd




Széles termékpaletta

Az ELiS T 3 valtozatban kaphato:

hoécserélé nélkal
vizes hocserélével

elektromos flitépatronnal

MUszaki adatok

00O

ELiST2-W-100 ELiST2-N-100 ELiST2-E-100 ELiST2-W-150 ELiST2-N-150 ELiST2-E-150 ELiST2-W-200 ELiST2-N-200 ELiST2-E-200

Elektromos halézat [V/Hz]
Max. teljesitményfelvétel [kW]
Max. dramfelvétel [A]

P

Szigetelési osztély
Csatlakozas ["]

Max. légmennyiség [m3/h]
Hangnyomdsszint [dB(A)]*
Max. flitéviz hémérséklet [°C]
Max. tzemi nyomas [MPa]
Levegd héfokvaltozas (AT) [°CI**
Ures tvmeg [kg]

Teljes tomeg [kg]
Vetétavolsag [m]***

* 500 m® légterd, atlagos elnyelést térben mérve, 2 m tavolsagban a készulékté!
** - T21-W-100/150/200 berendezéseknél 90/70 °C f(it6viz esetén, a belépd levegd héfoka 10 °C / T2-E-100/150/200 berendezésnél a belépd levegé héfoka 10 °C

***izoterm eset, ahol a légsebesség legalabb 2 m/s

230/50  230/50  3x400/50 230/50  230/50  3x400/50  230/50  230/50  3x400/50
017 0,17 7 025 025 107 0,34 0,34 15
072 0,72 10 1 11 155 145 145 215

21 21 21 21 21 21 21 21 21
F F F F F F F F F
v - - v - - ' - -
1770 1770 1770 2500 2500 2500 3500 3500 3500
53 53 53 56 56 56 58 58 58
95 - - 95 - - 95 - -
16 - - 16 - - 16 - -
30 - 25 21 - 21 20 - 18
24 205 24,8 343 299 36 46,8 42,1 494
252 - - 359 - - 482 - -
35 35 35 35 35 35 35 35 35

Méretek B
MERETEK [mm] T2-W/N/E-100 T2-W/N/E-150 T2-W/N/E-200 [ S f >
A 1030 1530 2030 /‘
B 530 530 530
C 470 470 470
D 310 310 310
E 250 250 250

A légftiggonyon
megtaldlhatdak
azok a fulek,
ahovd a menetes
szarak mennyezeti
flggesztés esetén
csatlakoznak.

AZELIST
figgdlegesen
beépitve

ELIS ¢ LégfUggony és kombinalt Iégfuggony-légfitd



FUt6teljesitmény

ELIST kapulégfliggony vizes hécserélédvel

ELiS T2-W-100
Tpl \% PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C m*/h kW I/h kPa °C kW I/h kPa °C
Tw1/Tw2=90/70°C Tw1/Tw2=80/60°C
0 15,4/18,3/21,7 678/808/959 4,6/6,4/8,7 42/38/34 13,2/15,7/18,6 578/689/818 3,5/4,9/6,7 36/32/29
5 14,2/16,9/20,1 626/746/886 4,0/55/7,6 44/41/37 12,0/143/170  528/629/747 3,0/4,1/5,7 36/35/32
10 1020/1340/1770 13,0/15,5/18,5 575/686/815 3,4/4,7/6,5 47/43/40 10,9/13,0/154  478/570/677 2,5/3,5/4,7 41/38/35
15 11,9/14,2/16,9 525/627/745 2,9/4,0/5,5 49/46/43 98/11,7/138 429/512/608 2,1/2,8/3,9 43/40/38
20 10,8/12,9/15,3 476/568/676 24/3,3/4,6 51/48/46 8,7/104/12,3 381/455/540 1,7/2,3/3,1 45/43/41
Tw1/Tw2=70/50°C Tw1/Tw2=60/40°C
0 10,9/13,0/15,5 479/570/677 2,6/3,6/4,9 30/27/24 8,7/10,4/12,3 378/451/535 1,8/2,4/3,3 24/21/19
5 9,8/11,7/13,9 429/512/607 2,1/29/4,0 32/30/27 7,6/9,0/10,7 329/393/467 14/19/2,6 26/24/22
10 1020/1340/1770 8,7/104/12,3 380/454/539 1,7/24/3,2 34/32/30 6,4/7,7/9,2 280/335/399 1,0/1,4/1,9 28/26/25
15 7,6/9,1/10,8 332/396/471 14/1,9/2,5 37/35/33 5,3/64/7,6 231/278/331 0,7/1,0/14 30/29/28
20 6,5/7,8/9,2 285/340/404 1,0/1,4/19 39/37/35 4,2/5,0/6,0 181/219/263 0,5/0,7/0,9 32/31/30
ELiS T2-W-150
Tpl \% PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C m*/h kW I/h kPa °C kw I/h kPa °C
Tw1/Tw2=90/70°C Tw1/Tw2=80/60°C
0 15,9/18,3/20,2 684/792/900 4,1/53/64 29/26/24 13,6/15,6/17,2 612/684/756 3,1/4,1/49 24/22/20
5 14,9/17,1/18,9 648/756/828 3,6/4,7/5,7 32/29/27 12,5/144/159  540/648/684 2,7/3,5/4,2 27/25/24
10 1650/2100/2500 13,9/15,9/17,6 612/720/792 3,2/4,1/5,0 35/32/31 115/132/146  504/576/648 2,3/3,0/36 30/29/27
15 12,8/14,7/16,3 576/648/720 2,8/3,6/43 38/36/34 10,4/12,0/13,2 468/540/576 1,9/2,5/3,0 34/32/31
20 11,8/13,5/14,9  504/612/648 24/3,1/3,7 41/39/37 94/10,8/11,9 396/468/540 1,6/2,1/2,5 37/35/34
Tw1/Tw2=70/50°C Tw1/Tw2=60/40°C
0 11,2/12,9/14,2 504/576/612 2,3/2,9/3,5 20/18/17 8,8/10,1/11,2 396/432/468 1,5/19/2,3 16/14/13
5 10,1/11,7/129 432/504/576 1,9/2,4/2,9 23/21/20 7,7/89/9,8 324/396/432 1,2/1,5/1,8 19/17/16
10 1650/2100/2500 9,1/104/11,5 396/468/504 1,5/2,0/24 26/25/24 6,6/7,6/84 288/324/360 0,9/1,2/14 22/21/20
15 8,0/9,2/10,2 360/396/432 1,2/1,6/1,9 29/28/27 54/6,3/7,0 252/270/288 0,6/0,8/1,0 25/24/23
20 6,9/8,0/88 288/360/396 0,9/1,2/1,5 32/31/30 4,2/4,9/5,5 180/216/252 0,4/0,5/0,6 27/26/25
ELiS T2-W-200
Tpl \% PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C m*/h kW I/h kPa °C kW I/h kPa °C
Tw1/Tw2=90/70°C Tw1/Tw2=80/60°C
0 21,5/24,0/26,7 936/1044/1188  83/10,2/124 27/25/23 18,4/20,6/229  828/900/1008 6,4/7,8/9,5 23/21/19
5 20,1/22,5/250  900/1008/1116 74/9,0/11,0 30/28/26 17,1/19,1/21,2 756/828/936 5,6/6,8/8,3 26/24/23
10 2400/2900/3500 18,8/21,0/233  936/936/1044 6,5/8,0/9,7 33/31/30 15,7/17,5/195  684/756/864 4,8/58/7,1 29/28/26
15 17/4/19/4/21,6 756/864/936 5,7/6,9/84 36/35/33 14,3/16,0/17,8 612/720/792 4,0/4,9/6,0 32/31/30
20 16,1/17,9/199 720/792/864 4,9/6,0/7,2 39/38/37 12,9/14,4/16,0 576/648/720 3,4/4,1/5,0 36/34/33
Tw1/Tw2=70/50°C Tw1/Tw2=60/40°C
0 154/17,2/19,1 684/756/828 4,7/5,7/7,0 19/18/16 12,3/13,7/15,2 540/612/648 32/3,9/47 15/14/13
5 14,0/156/174  612/684/756 4,0/4,8/59 22/21/20 109/121/135  468/540/576 2,6/3,1/3.8 18/17/16
10 2400/2900/3500 12,6/14,1/15,6 540/612/684 3,3/4,0/4,8 25/24/23 9,4/10,5/11,7 396/468/504 2,0/2,4/3,0 22/21/19
15 11,2/12,5/13,9  504/540/612 2,7/3.2/39 29/28/27 8,0/8,9/9,9 360/396/432 1,5/1,8/2,2 25/24/23
20 9,8/10,9/12,1 432/468/540 2,1/2,5/31 32/31/30 6,5/7,3/8,1 288/324/360 1,0/1,3/1,5 28/27/26
Mas flit6viz hémérséklet esetén, a miszaki adatok miatt kérem hivjon minket.
% - légszallitas
PT - fltételjesitmény
Tp] é G
Tp2
Twi - el6remend vizhémérséklet
Tw2 - visszatéro vizhomérséklet
Qw - viz térfogataram
Apw - hdécseréld vizoldali ellendllds
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A készUlék teljes kihasznalhatdsaga
- AF RENDSZER

Csokkentett Uzemmod

Mikor az ajtok zérva vannak, a kapulégfliggonyok csokkentett Gzemmddban mikddnek.
Ez a megoldas kikuszoboli a nyitési jel és a készilék elinduldsa kozotti késedelmet.

SO

A) Ajtok zarva - csokkentett mod B) Nyilnak az ajtok - gyors C) Zarodnak az ajtdk - a ventilator D) Ajtok zarva - ismét
indulds, a ventilator még tzemi fokozaton a csokkentett maod.
felporog. mUkodik.

Kikapcsoldsi késleltetés

Abban az esetben, mikor egy épuletben az ajtok folyamatosan nyflnak-zarédnak, az AF szabalyzés lehetévé teszi késleltetési idd beallitasat. Ebben az esetben az ajtok zarddasa
esetén a készulék nem &l le azonnal, csak egy bizonyos, Ugynevezett késleltetési id elteltével. Ezzel javul a készUlék hatékonysaga, és mivel nem kapcsol folyamatosan ki/be

a készUlék, az élettartamot is jelentdsen novelheti.

i i 0 o

A) Ajtdk zarva - ventildtorok B) Az ajtok nyilnak, a ventildtorok C) Az ajtok ismét zarva. A készulék D) Ajtok zarva - a ventilatorok
allnak. a bedllitott fordulatszamon tovébbra is az tizemi fordulatszamon a késleltetési id6 utan
mukodnek. mUkodik a felhasznalo éltal bedllitott ledlinak.

ideig. Az id¢ letelte utdn a készulék
ledll, vagy a csokkentett méd szerint
mukodik.

Epiletfeligyeleti programozds

Az AF szabalyzé rendszer MODBUS kommunikaciés protokollt
hasznal (RTU), mely lehetévé teszi a kapulégfiiggony
épuletfelugyeletre csatlakoztatasat. Lehetséges a kiilonbézd
paramétereket elmenteni, majd ismét betdlteni az
épuletfelugyeleti rendszerbe.
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Szabdlyozads
ELIS DUO
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légfuggdny ; légfiggény fté DCe
szabdlyzd : szabdlyzé szabdlyzé
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elektromos
betdp

ELISA,ELIST

SRS

SRS3d

—

Az ELIST kapulégfiggonyoket lehetséges egyidejlileg
mukadtetni. Minden szabalyz6 elemnek a MASTER
készllékhez kell csatlakozni. A szabalyzo jel CW (RJ
csatlakozéval) vezetékeken jut el a tobbi készilékhez.
Maximum 5 készulék kdtheté dssze igy.

TA TS DCe DCm
3 LR | | - .

elektromos
betdp

elektromos
betdp

1. SRQ2d-3/4 - 3/4"-0s egyutu szelep szelepmozgatéval

2.SRQ3d-3/4 - 3/4"-0s kétutu szelep szelepmozgatdval

3.TA - haromallasu fokozatkapcsold

4.TS - szobatermosztat beépitett haromallasu
fokozatkapcsoléval

5.DCe - méagneses nyitasérzékeld

6. DCm - mechanikus nyitasérzékel

7.51G - betdp és szabalyzd egység egy légfliggonyhoz

8.53G - betdp és szabalyzd egység harom légfliggonyhoz

9. RA - szobatermosztat
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mez6gazdasagi épuletek
hitése és fltése

Tudjon meg tobbet

szell6zés
hévisszanyeréssel

e - Hivja a
- S==~  +3618019172
N T | | e telefonszamot

Klikkeljen a Flowair YouTube
csatorndjara és

nézzen videodkat!

Latogasson el honlapunkra

wWww.aerotrade.hu
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Aerotrade Klima- és Fitéstechnikai KFt.
1142 Budapest, Erzsébet kirdlyné Gtja 125.

Tel.: 801-972

Mail: info@aerotrade.hu
Web: www.aerotrade.hu

www.flowair.com



