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epoxi-bevonatos
-~ hécseréld

MU(szaki adatok

| Légszalitas 3700m¥h |
| Flitdteliesitmeny * 430k0W |
‘ \Vet6tdvolsag ** 220m
| Betdp 230V/50Hz |
i lektromos fogyasztas 415W
i Aramfogyasztas 18A
\, dllithaté lamellak PP 66
; Szigetelési osztaly F
A i . \
\ S~o i Csatlakozas 3/4
\ - . H
N a"burkolata\lso ‘?Dla o i Hangnyomasszint *** 51 dB(A)
Se- konnyen eltavolithato, ami S
a burkolat leegyszerisiti a tisztitast és i Max. vizhémérséklet 130°C
rozsdamentes a karbantartast ! Max. nyomés 16 MPa
bevonattal elldtott 650 630 P
galvanizalt acélbol i Tomeg 218kg
készUl ! Teljes témeg 239kg
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intelligent air flow

Az allattenyésztbkkel, novenytermesztokkel es
mezOgazdasagi beruhazokkal folytatott hosszu egyuttmuikodeés
eredmenyeképpen a Flowair kifejlesztette a LEO AGRO
berendezéseket,

Ezek a készulékek az agressziv gdzokkel és a szennyezett
levegOvel terhelt belso kornyezetben vald mdkodésre vannak
tervezve,

*  Max. légszallitasnal, fit6viz 90/70°C, belépé levegd 0°C
** |zoterm eset (a légsebesség legaldbb 0,5 m/s)
*** 1500 m® légter(, atlagos elnyelés(i térben mérve, 5 m tavolsagra a készUlékté|



a bevonatlan fém elemek

HP - tobbréteg(i bevonat a hécserélén rozsdamentes acélbdl
SP - epoxi-bevonatos hécseréld készllnek
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MU(szaki adatok

| Legszalitas 4600m*h |
javasolt alkalmazas > AGRO HP - disznddl Alitsiteljesfirzry SEe ki
AGRO SP - tyukdl, i Vet6tavolsag ** 280m !
szaritd S S .
i Betdp 230V/50Hz
i Elektromos fogyasztas 645W !
i Aramfogyasztas 28A
A ; ;
I .~ Lp 66 |
A \ S==——— afelépités konnyl tisztitast és — - . .
,’ ‘\ karbantartast tesz lehet6vé 1 Szigetelési osztaly F :
J N | Csatlakozés 3/4" :
~ | H
___,’/ e MUanyag (ABS) burkolat i Hangnyomasszint *** 62dB(A)
Nagy i Max. vizh6mérséklet 950C :
vet6tavolsag i Max. nyomas 16MPa !
. 60 ! Tomeg 273kg !
7 ' Teljes tomeg 310kg
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--------------- Szabalyzas
SRv2d R55 TRa
egyutu szelep IP 55 5-fokozatu

helyiségtermosztat ventilator

fokozatkapcsol

szelepmozgatéval

SRV3d
kétutu szelep
szelepmozgatéval




LEO AGRO tulajdonsagai:

Magas fltételjesitmény

SUrlibb lamellazat, bevonatos hécseréld, IP66 védettségu
ventilator. Ezek a tartos alkotoelemek biztositjdk a
megbizhatd, hibamentes mdkodést

100% biztonsag - a héforrasok (kazan) a fltott téren kival
vannak

A kis suly és az otletes konzol egyszerUsiti a felszerelést
és a karbantartast

Tisztitdshoz nem kell leszerelni a készuléket. A leeresztd
csonk elvezeti a vizet vagy a kondenzatumot a
készulékbol

Akar haromszor olcsébb lehet a klasszikus
fUtérendszereknél

Aerotrade Klima- és Fitéstechnikai KFft.
1142 Budapest,

Erzsébet kirdlyné Utja 125.

Tel.: 801-972

Mail: info@aerotrade.hu

wwuw.aerotrade.hu




