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ALAPADATOK

- .
Fltételjesitmény (kW) 16-45
Légszallitas (m*/h) 1900-3700
Tomeg (kg) 34,6 - 36,9
Szin szlirke
Burkolat porszort acél
- ®

A LEO AGRO termoventiladtorokat beltéri hasznalatra tervezték.
Rendszerint kozepes illetve nagy légter( helyiségeket flitenek.
A késziilékhez hasznalt anyagok segitségével a LEO AGRO
kivaléan ellenall mindenféle agressziv kdzegnek, emiatt remekiil
alkalmas példaul allattarté telepek flitésére.
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FELEPITES
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HOCSERELD

Aluminium-réz hécserélé epoxi bevonattal.
Nagy flit6teljesitmény és a korréziot okozd
anyagokkal szembeni ellenalls jellemzi.

TARTOSSAG

A ventilator kialakitasa olyan, hogy az elpiszkolodas
miatt megnévekvé ellenéllas nem befolyasolja az
alapveté mikodési jellemzéket. A lamellak kozotti
nagyobb tavolsag miatt az apr6 szennyezédések nem
akadnak meg a h6cserélén.

TISZTITAS

Vastagabb lamelldinak és IP66 védettségli
ventilatordnak koszénhetéen a LEO AGRO
termoventildtort nagynyomasu vizzel vagy levegével is
tisztithatjuk anélkil, hogy a készulék karosodna.

ViZLEERESZTO CSONK

A késziilék aljdban taldlhato csonkon keresztiil
a tisztitas soran a készlilékbe kerild viz tud tavozni.



MERETEK
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Befoglalé méretek
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LEO AGRO + kihajthatd konzol
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MUSZAKI ADATOK

Ventilator

Légszallitas [m3/h]

Fesziiltség [V/Hz]

Max. aramfelvétel [A]

Max. teljesitményfelvétel [W]

IP / szigetelés osztaly
Hangnyomasszint* [dB(A)]
Vetétavolsag** [m]

Hécserél6

Fltoteljesitmény*** [kW]

Leveg6 hoéfokvaltozas (AT)*** [°C]
Max. vizhémérséklet [°C]

Max. viznyomés [MPa]
Csatlakozas ["]

Burkolat

Szin

Felszerelés helye

Max. kornyezeti hémérséklet [°C]
Felszerelés szoge/irdnya
Késziilék lires tomege [kg]

Késziilék tomege tele flitévizzel [kg]

1500 m? légterd, atlagos elnyelésti térben mérve, 5 m tavolsagban a késztilékto!
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LEO AGRO + kihuzhaté fali tarté
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max. 745

min. 600
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PP

Izoterm eset (ahol a légsebesség legalabb 0,5 m/s).
*** Max. légszéllitasnal, flit6viz 90/70 °C, belépé levegd héfoka 0 °C

AGRO
axidlventilator, egyfazisu AC motor
3700
230/50
1,8
415
66/F
51,0
22,0
Cu - Al, haromsoros
44,9
33,5
130,0
1,6
34
porszort acél
szlrke
beltér
40,0
tetszéleges
34,6
36,9




LEVEGO HOFOKVALTOZAS

40
35
Tw1/Tw2 = 90/70°C
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¥ Levegé héfokvaltozas
T max. légszallitasnal.
— 20 Belépd levegd héfoka 0 °C.
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15 Tw1/Tw2 = 40/30°C TYV1/1"w2”el6remen6/visszatér6

fltéviz héfoka.
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LEGSZALLITAS
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BEHATOLASI MELYSEG ANIZOTERM

Behatolasi mélység, anizoterm
esetben (ahol a Iégsebesség
legaldbb 0,5 m/s).
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a készlék.
« Kihtzhato fali tarté. A tartoval falra lehet
felszerelni a késziiléket. Segitségével

: FELSZERELES (: FALI TARTOSZERKEZETEK :>ﬁ\
& A gyari fali tartészerkezetekkel konnyen
= i és gyorsan felszerelhetdek a késziilékek.
Optimalis [égaramlast biztosit a készllék
korul. Kétfajta tartdszerkezet valaszthato:
- Hagyomanyos tarté. Falra, illetve
véltoztathato a tavolsag a fal és a készuilék
kozott. Akér leszerelés nélkil is tisztithatod
KIHUZHATO FALI TARTO HAGYOMANYOS FALI TARTO a készllék.
KIHAJTHATO KONZOL :}—f
A kihajthato konzol segitségével a késziilék
egy fuggdleges tengely koril 180°-ban
elforgathato. Igy a késziilék tisztitasa szinte
gyerekjaték. A kihajthato konzol felszerelheté
falra vagy oszlopra.
- -

mennyezetre is felszerelhetd segitségével
(j FELSZERELESI LEHETOSEGEK
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* a beflvo lamellak teljesen fliggélegesen allnak.
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Az egész helyiségben legyen egyenletes a légaramlas.
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A szembenlévé falakra szerelt termoventilatorok légsugarai fedjék
le a fitendd teret.
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A sarokba felszerelt termoventilatorok a helyiség kézéppontja felé
fujjak a levego6t.

\ J

A helyesen felszerelt termoventildtoroknak a tartézkodasi zonéaba kell
irnyitaniuk a levegé6t.

N
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Ne legyenek akadalyok a befujt levegé utjaban.

s 2

A leveg6 beszivasa akadalytalan legyen.

/
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- SZABALYOZAS ( S SOROZAT } :

SRvV2d R55 TRd \
egyutu szelep szobatermosztat fokozott 5 fokozatu ventilator
szelepmozgatéval IP védelemmel fokozatkapcsol6

A legegyszer(bb egyfokozatu rendszer. Leggyakrabban olyankor hasznaljak, ha JELLEMZOK:

A helyiségtermosztat kapcsolja be minden egyes készilék egyszerd, 6nalld Alacsony hétehetetlenség.

a termoventilatort (és/vagy nyitja a szelepet), szabalyozast igényel. L
ha a mért hémérséklet a bedllitott ala esik. Alacsony beruhézasi kéltség.
A légmennyiség a fokozatkapcsoléval Kénnyen hasznalhato.

manudlisan éllithato. Minden késziilék 6nalldan szabélyozhatd.

Légszallitas tobbfokozatu szabéalyozasa.

HOMERSEKLET DIAGRAM VENTILATOR DIAGRAM
v [%]

100 {mme ]

diszkomfort zéna

diszkomfort zona

ZAS RESZEGYSEGEI [ S SOROZAT )

Kép Miiszaki adatok

Szabdlyozasi tartomany: 0... +40 °C

Védettség: IP55

Elektromos terhelhet6ség: kapcsolasi 4A, induldsi 16A
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 130x105x86 mm

Feszliltség: 230V 50Hz
Védettség: IP54
Kornyezeti hdmérséklet: 0... +40°C
Kimeneti adatok:
fokozat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ur[V]/Ir[A]
TRd | 115/2,4 | 135/26 | 155/2,8 | 180/3,0 | 230/3,0
Suly:TRd: 2,5 kg
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 120x75x60 mm

Védettséq: IP44

Feszliltség: 200-240V 50/60Hz

Max. vizhémérséklet: +130 °C

Max. nyomas: 1,6 MPa

Kvs: 5,0

Nyitasi id6: 2,5 perc

Méretek (Mag.xSzél.xHossz): 118x108x50 mm
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KAPCSOLASI SEMAK

« RA (RD,R55) termosztat SRV2d szeleppel « R55 termosztat SRV2d szeleppel, és TR fokozatkapcsoldval
« TR fokozatkapcsold 5 fokozattal « TR fokozatkapcsold 5 fokozattal

SRvV2d

i TRd R55
S

min.
Y205 mme

SRv2d

i TRd R55
ES

2%0,5 mm? __min.__ -|y___min. -I\_ min.
2x0,5 mm? — 3%1,5 mm? L/3><1,5 mm?
2 min.
(i 3%1,5 mm?
fesziltség fesziiltség fesziiltség
230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

LEGSEBESSEG
4,0
3,5
3,0
3
g 25
o
3 20
(%]
9]
0
g 15
o))
w
1,0
1. fokozat - TRd
2. fokozat - TRd
3. fokozat - TRd 0,5
4, fokozat - TRd
5. fokozat - TRd 0,0
0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0

vet6tavolsag [m]

LEGOLDALI SZABALYZAS - MUSZAKI ADATOK

LEO AGRO - légoldali szabalyozas TRd fokozatkapcsoléval

B B e L BT e
1900 2400 2800 3150 3700

Hangnyomasszint [dB(A)]* 44 46 48 50 51

* 1500 m?* térfogatu, kozepes hangelnyelési tulajdonsagu helyiségben, a készlléktdl 5 méterre mérve.
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Tp1 PT Qw Apw Tp2
°C kW I/h kPa °C

Tw1/Tw2 =90/70°C

0 29,0 1290 12,0 42,5
5 27,0 1190 11,0 45,0
10 25,0 1090 9,0 47,5
15 22,5 1000 8,0 50,0
20 20,5 910 6,0 52,5
25 18,7 820 6,0 55,0
30 16,7 740 5,0 57,0
0 19,0 550 4,0 27,5
5 16,5 490 3,0 30,0
10 14,5 430 2,0 32,0
15 12,5 370 2,0 34,5
20 10,5 310 1,0 36,5
25 8,5 250 1,0 38,5
30 6,5 190 0,5 40,5

Tw1/Tw2 = 90/70°C

0 34,0 1500 16,0 39,5
5 31,5 1390 14,0 42,0
10 29,0 1280 12,0 45,0
15 26,5 1170 10,0 47,5
20 24,0 1060 9,0 50,0
25 21,8 960 7,0 52,5
30 19,5 860 6,0 55,0
0 22,0 640 50 25,5
5 19,5 570 4,0 28,0
10 17,0 490 3,0 30,5
15 14,5 430 2,0 33,0
20 12,0 360 2,0 35,0
25 9,9 290 1,0 37,5
30 7,5 220 1,0 39,5

Tw1/Tw2 = 90/70°C

Tp1 - belépd léghémérséklet

Tp2 - kilépd léghémérséklet

Tw1 - eléremend vizhémérséklet
w2 - visszatérd vizhémérséklet

Qw - flitéviz térfogatdaram

Apw - vizoldali ellenéllas a hécserélén

—

Légoldali szabalyozas TRd fokozatkapcsoléval

Tp1
°C

PT
kw

Qw
I/h

Apw

kPa

Tp2
°C

1. fokozat TRd fokozatkapcsoléval / V=1900 m3/h

0
5
10
15
20
25
30

0
5
10
15
20
25
30

255 1110
23,0 1020
21,0 0

19,0 830
17,0 750
15,0 660
13,0 570

Tw1/Tw2 = 60/40°C

17,5 760
15,5 670
13,5 590
11,5 500
9,5 410
7,5 330
5,5 240

10,0
8,0
7,0
6,0
6,0
4,0
3,0

7,0
50
4,0
3,0
2,0
1,0
1,0

Tw1/Tw2 = 80/60°C

37,0
39,5
420
44,5
46,5
49,0
51,5

25,5
28,0
30,5
32,5
35,0
37,0
39,0

2. fokozat TRd fokozatkapcsoléval / V=2400 m*/h

0
5
10
15
20
25
30

0
5
10
15
20
25
30

29,5 1300
27,0 1190
24,5 1080
22,0 970
20,0 870
17,5 770
15,2 670
Tw1/Tw2 = 60/40°C

20,5 890
18,0 780
15,5 680
13,5 580
11,0 480

87 380

6,4 280

13,0
11,0
9,0
8,0
6,0
5,0
4,0

7,0
7,0
6,0
4,0
3,0
1,0
1,0

Tw1/Tw2 = 80/60°C

34,5
37,0
39,5
42,0
44,5
47,0
49,5

23,5
26,0
29,0
31,5
335
36,0
38,0

3. fokozat TRd fokozatkapcsoléval / V=2800 m*/h

0
5
10
15
20
25
30

0
5
10
15
20
25
30

32,5 1430 15,0
30,0 1310 13,0
27,0 1190 11,0
24,5 1080 9,0
22,0 960 7,0
19,3 850 6,0
16,8 740 50
Tw1/Tw2 = 60/40°C

22,5 980 8,0
20,0 860 6,0
17,0 750 7,0
14,5 640 50
12,0 530 4,0
9,6 420 2,0
71 310 1,0

0 37,5 1660 17,0 37,5
5 35,0 1540 17,0 40,0
10 32,0 1410 14,0 43,0
15 29,5 1290 12,0 46,0
20 26,5 1180 10,0 48,5
25 24,1 1060 9,0 51,0
30 215,0 950 7,0 54,0
0 24,0 700 6,0 24,0
5 21,5 620 5,0 26,5
10 185 540 4,0 29,0
15 16,0 470 3,0 32,0
20 13,5 390 2,0 34,5
25 10,8 320 1,0 36,5
30 8,2 240 1,0 39,0
Mas flitéviz h6mérséklet esetén, a miiszaki adatok miatt kérem hivjon minket.
V - légmennyiség
PT - fitételjesitmény

Tw1/Tw2 = 80/60°C

325
35,0
38,0
40,5
43,5
46,0
48,5

22,5
25,0
27,5
30,5
33,0
35,4
38,0

)
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\_ LEO AGRO

Tp1 PT Qw Apw Tp2
°C kw I/h kPa °C

Tw1/Tw2 =70/50°C

0 21,5 940 7.0 31,5
5 19,5 850 6,0 34,0
10 17,5 760 7,0 36,0
15 15,0 670 50 38,5
20 13,5 580 4,0 41,0
25 11,3 490 3,0 43,0
30 9,4 410 2,0 45,0
0 16,0 1410 16,0 24,0
5 14,0 1230 12,0 26,0
10 12,0 1060 9,0 28,5
15 10,0 890 7,0 31,0
20 8,5 720 6,0 33,0
25 6,4 560 3,0 35,5
30 4,6 400 2,0 37,5

Tw1/Tw2 = 70/50°C

0 25,0 1090 10,0 29,0
5 22,5 990 8,0 31,5
10 20,0 880 6,0 34,0
15 17,5 780 7.0 36,5
20 15,5 680 50 39,0
25 13,2 580 3,0 41,5
30 10,9 480 2,0 44,0
0 19,0 1650 21,0 22,0
5 16,5 1440 16,0 24,5
10 14,0 1240 12,0 27,0
15 12,0 1040 9,0 29,5
20 9,5 840 6,0 32,0
25 7.5 650 4,0 34,5
30 53 460 2,0 37,0

Tw1/Tw2 = 70/50°C

0 27,5 1210 11,0 27,5
5 25,0 1090 9,0 30,0
10 22,0 970 8,0 33,0
15 19,5 860 6,0 35,5
20 17,0 740 6,0 38,0
25 14,5 630 4,0 40,5
30 12,0 530 3,0 43,5
0 21,0 1820 22,0 21,0
5 18,5 1590 20,0 23,5
10 15,5 1370 15,0 26,0
15 13,0 1150 11,0 29,0
20 10,5 930 7,0 31,5
25 8,3 720 5,0 34,0
30 59 510 3,0 36,5




, N
{ LEO AGRO )

Tp1 PT Qw Apw Tp2 Tp1 PT Qw Apw Tp2 Tp1 PT Qw Apw Tp2
°C kw I/h kPa °C °C kw I/h kPa °C °C kw I/h kPa °C

4. fokozat TRd fokozatkapcsoléval / V=3150 m*/h
Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C

.‘

40,5 1790 20,0 36,0 0 35,0 1540 17,0 31,0 0 29,5 1300 13,0 26,0

37,5 1650 19,0 39,0 5 32,0 1410 15,0 34,0 5 27,0 1170 11,0 29,0

10 34,5 1520 16,0 41,5 10 29,0 1280 12,0 37,0 10 24,0 1050 9,0 32,0
15 31,5 1390 14,0 44,5 15 26,5 1160 10,0 39,5 15 21,0 920 7,0 34,5
20 29,0 1270 12,0 47,5 20 23,5 1030 8,0 42,5 20 18,5 800 7,0 37,5
25 26,0 1140 9,0 50,0 25 20,8 910 7,0 45,0 25 15,6 680 4,0 40,0
30 23,2 1020 8,0 52,5 30 18,1 790 5,0 47,5 30 12,9 570 3,0 42,5
0 26,0 750 7,0 23 0 24,0 1060 9,0 21,5 0 22,5 1960 26,0 20,0
23,0 670 5,0 25,5 5 21,5 930 7,0 24,0 5 19,5 1710 20,0 22,5

10 20,0 580 4,0 28,5 10 18,5 810 8,0 27,0 10 17,0 1470 17,0 25,5
15 17,0 500 3,0 31,0 15 15,5 690 6,0 29,5 15 14,0 1230 12,0 28,0
20 14,5 420 2,0 33,5 20 13,0 570 4,0 32,5 20 11,5 1000 9,0 31,0
25 11,6 340 1,0 36,0 25 10,3 450 2,0 35,0 25 8,9 770 5,0 33,5
30 8,7 250 1,0 38,5 30 7,6 330 1,0 37,5 30 6,3 550 3,0 36,0

5. fokozat TRd fokozatkapcsoldval / V=3700 m*/h

Tw1/Tw2 =90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 =70/50°C

44,9 1980 26,2 34,0 0 38,9 1710 20,9 29,0 0 32,8 1440 16,0 24,5

41,5 1830 22,8 37,0 5 35,5 1560 17,9 32,0 5 29,6 1290 13,3 27,5

10 383 1690 19,7 40,0 10 324 1420 15,2 35,0 10 26,4 1150 10,9 30,5
15 35,0 1540 16,9 43,0 15 29,1 1280 12,7 38,0 15 233 1020 8,8 33,5
20 31,9 1400 14,3 45,5 20 26,0 1140 104 41,0 20 20,2 890 6,9 36,5
25 28,7 1260 11,0 48,5 25 23,0 1010 8,0 44,0 25 17,2 750 5,0 39,0
30 25,7 1130 9,0 51,5 30 20,0 880 6,0 46,5 30 14,2 620 4,0 42,0
0 28,5 830 8,0 21,5 0 26,7 1160 11,0 20,0 0 24,9 2170 31,0 19,0
25,2 730 6,0 24,5 5 23,5 1020 9,0 23,0 5 21,8 1890 24,0 22,0

10 22,1 640 5,0 27,0 10 20,4 890 7,0 26,0 10 18,7 1620 20,0 24,5
15 18,9 550 4,0 30,0 15 174 750 7,0 29,0 15 15,7 1360 15,0 27,5
20 15,8 460 3,0 33,0 20 14,3 620 5,0 31,5 20 12,7 1110 10,0 30,5
25 12,7 370 1,0 35,5 25 11,3 490 2,0 34,0 25 9,8 850 7,0 33,0
30 9,5 280 1,0 38,0 30 8,3 360 1,0 37,0 30 6,9 600 4,0 36,0
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